TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zakázky:	„Pořízení strojového vybavení“
Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!
	Stroj: samochodný kejdovač                       počet: 1 ks

	Výrobce:       

	Typové označení stroj:            

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Výkon motoru min 300 – 350 kW
	ANO/NE*

	Počet válců motoru 6
	ANO/NE*

	Automatická reverzace ventilátoru chladiče
	ANO/NE*

	Objem palivové nádrže 600 – 700 l
	…l

	Čerpadlo na kejdu s rotujícími písty
	ANO/NE*

	Výkon čerpadla na kejdu 8500 - 10000 l/min
	…. l/min

	Řezací jednotka (filtr) před čerpadlem na kejdu
	ANO/NE*

	Převodovka s min. dvěma rychlostními stupni
	ANO/NE*

	Max. rychlost pojezdu 40 km/h
	ANO/NE*

	Řízení všech náprav
	ANO/NE*

	Možnost krabího chodu doleva i doprava
	ANO/NE*

	Sací potrubí na sací ruce 8“ - 10"
	…“

	Schválení pro provoz po pozemních komunikacích bez pomocné nápravy
	ANO/NE*

	Pneumatiky 1050/50 R32 nebo 1000/55 R32
	ANO/NE*

	Max šířka stroje 3,3 m
	ANO/NE*

	Max výška stroje 4 m
	ANO/NE*

	Vnitřní poloměr otáčení max 6 m
	ANO/NE*

	Vnější poloměr otáčení max 12 m
	ANO/NE*

	Objem hydraulického oleje 100 - 200 l
	…l

	Zadní závěs 3/4 bodový min kat. 3
	ANO/NE*

	Dvojčinné okruhy u zadního závěsu min 4
	ANO/NE*

	Zadní závěs stavitelný pro krabí chod
	ANO/NE*

	Klimatizovaná kabina
	ANO/NE*

	Kabina s rádiem a vysílačkou
	ANO/NE*

	Ovládání pomocí dotykového displeje a joystick
	ANO/NE*

	Automatický mazací systém
	ANO/NE*

	LED pracovní světla min 4 ks
	ANO/NE*

	Osvětlení schválené pro provoz na pozemní komunikaci
	ANO/NE*

	Schválení pro provoz na pozemní komunikaci
	ANO/NE*

	Objem nádrže na kejdu 18 - 20 m3
	…m3

	Automatické řízení aplikované dávky =
Systémy pro variabilní aplikaci hnojiv s plynulou variabilní změnou dávky dle potřeby porostu/pozemku.
	ANO/NE*

	Automatická sekční kontrola
	ANO/NE*

	Příprava pro NIR senzor
	ANO/NE*

	Počet náprav 2
	ANO/NE*

	Počet kol 4 
	ANO/NE*

	GPS anténa pro RTK signál
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/ vymažte









	Stroj: Diskový injektor                      počet: 1 ks

	Výrobce:       

	Typové označení stroj:            

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Šířka záběru min. 8,5 m
	……..m

	Vzdálenost jednotlivých disků min. 18 cm 
	ANO/NE*

	Min. 48 aplikačních hadic
	ANO/NE*

	Sekční kontrola 
	ANO/NE*

	Min. 10 sekcí
	… ks

	Nesený samochodným kejdovačem, kompatibilní
	ANO/NE*

	Transportní šíře max 3 m
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/ vymažte


[bookmark: _Hlk149061934]Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň. 
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