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Příloha č. 2 - Tabulka technických parametrů

1. Sekačka mražených bloků masa


	PARAMETR
	POŽADOVANÝ
	NABÍZENÝ

	Celonerezové provedení
	ANO
	

	Určeno pro bloky masa o rozměrech 
	min. 400 x 600 x 220 mm
	

	Teplota zpracovávaného produktu 
	min. -20°C
	

	Výkon 
	min. 1.500 kg / hod.
	

	Počet příčných nožů řezací hlavy min. 5 ks  
	ANO
	

	Hydraulicky poháněné zvedací zařízení bloků
	ANO
	

	Přidržovací zařízení bloku s automatickým přizpůsobením výšce bloku
	ANO
	

	Příkon stroje 
	min. 5,0 kW    
	

	Dokumentace v ČJ
	ANO
	

	Certifikace CE  
	ANO
	












2. Míchací zařízení na maso

	PARAMETR
	POŽADOVANÝ
	NABÍZENÝ

	Celonerezové provedení
	ANO
	

	Určeno promíchání hutných masových směsí
	ANO
	

	Programovatelná řídící jednotka s pamětí pro uložení programů
	ANO
	

	Ovládání pomocí dotýkovaného displeje
	ANO
	

	Míchací systém dvou hřídelový, míchací ramena ve tvaru Z
	ANO
	

	Objem míchací vany
	min. 300 l
	

	Naklápěcí míchací vana
	ANO
	

	Integorvané překlápěcí zařízení na standardizované 200l vozíky
	ANO
	

	Plné víko míchací vany
	ANO
	

	Příkon stroje 
	min. 7 kW
	

	Dokumentace v ČJ
	ANO
	

	Certifikace CE  
	ANO
	











3. Detektor kovu

	PARAMETR
	POŽADOVANÝ
	NABÍZENÝ

	Nerezové provedení s plastovými prvky
	ANO
	

	Digitální ovládací panel je umístěn na boku detektoru krytí IP65
	ANO
	

	Ovládání pomocí dotykové obrazovky
	ANO
	

	Programovatelné provedení s ukládáním dat do PC
	ANO
	

	Automatické ukládání údajů o chodu zařízení, výrobcích, změně nastavební parametrů
	ANO
	

	Ethernetové připojení pro vzdálenou správu
	ANO
	

	Možnost zvolení minimálně tří různých citlivostí detektoru
	ANO
	

	Frekvence nastavitelná 
	v rozsahu min. 50 až 300 kHz
	

	Provedení bez automatického vyřazování
	ANO
	

	Při záchytu kontaminantu se stroj zastaví a zvukově a světelně signalizuje stav  
	ANO
	

	Napájení 230V 50Hz
	ANO
	

	Délka dopravníku 
	Min. 1800 mm
	

	Užitná šířka dopravníku
	Min. 280 mm
	

	Výška dopravníku 
	Min. 900 mm
	

	Maximální výška detekovaného předmětu
	Min. 250 mm
	

	Materiál pásu dopravníku plastový modulární 
	ANO
	

	Rychlost dopravníku plynule nastavitelná v rozmezí 
	Min. 15 – 20 m/min.
	

	Dokumentace v ČJ
	ANO
	

	Certifikace CE  
	ANO
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