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PŘÍLOHA Č. 1 OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ZADAVATEL:


Zemědělské obchodní družstvo Kámen

NÁZEV ZAKÁZKY:

Pořízení sklízeče brambor

Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů předmětu zakázky doplněním hodnoty předmětu zakázky nebo doplněním informace o tom, zda předmět zakázky požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze takový nabízený předmět zakázky, který splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nový předmět zakázky, který plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN. 

Technická specifikace předmětu zakázky, tj. 1 ks sklízeče brambor.
	Sklízeč brambor 1 ks

	Výrobce:

	Typové označení stroje: 

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje nebo, zda je požadavek splněn

	Dvouřádkový tažený zásobníkový sklízeč brambor
	ANO/NE*

	Tlačený vyorávací agregát
	ANO/NE*

	Plně hydraulický pohon poháněný kloubovým hřídelem
	ANO/NE*

	Hydraulické ovládání oje, hydraulická podpěrná noha, hydraulické řízení kol nápravy z traktoru
	ANO/NE*

	Hydraulicky poháněný třasač, rychlost plynule nastavitelná
	ANO/NE*

	Teleskopická náprava – šířka max. 3 m pro provoz na silnici, pro provoz na poli nejméně 3,5 m
	ANO/NE*

	Vzduchové brzdy  
	ANO/NE*

	Pneumatiky šíře min. 850 mm
	ANO/NE*

	Automatické vystřeďování řídící nápravy
	ANO/NE*

	Zásobník včetně hydraulického zalomení s měkkou podlahou a posuvným dnem, kapacita min. 7,5 t; překládací výška max. 4,2 m
	ANO/NE*

	Zařízení pro plnění beden, šířka trychtýře min. 900 mm
	ANO/NE*

	Hydraulická zalomení zásobníku
	ANO/NE*

	Hydraulické vyrovnání příčného náklonu
	ANO/NE*

	Připojení koule K80
	ANO/NE*

	Širokoúhlá kloubová hřídel s otáčkami vývodové hřídele 1000 ot/min
	ANO/NE*

	Výškově nastavitelná podesta 2 ks
	ANO/NE*

	Vyorávací agregát pro 2 hrůbky – bubnový
	ANO/NE*

	Automatické navádění na hrůbky
	ANO/NE*

	Hydraulické nastavení hloubky vyorávání ve spojení s hydraulickou regulací přítlaku
	ANO/NE*

	Vyorávací kanál s krojidly a bubny na rozteč 75 cm
	ANO/NE*

	7 řad naťových trhacích pružin
	ANO/NE*

	3 trhací tyče k podpoře oddělení brambor od natě
	ANO/NE*

	Zpětné vedení příměsí, obsahuje překlápěcí klapku
	ANO/NE*

	Ovládací panel na přebíracím stole, elektrické nastavení rychlosti oddělovacích agregátů, tak i funkcí vyorávání pomocí terminálu
	ANO/NE*

	Počítadlo hektarů
	ANO/NE*

	Výstraha přetížení hydraulické soustavy
	ANO/NE*

	Videosystém s digitálními kamerami- 10“ videoterminál, min. 7 ks kamer
	ANO/NE*

	Osvětlení, výstražné desky, nouzové vypínání
	ANO/NE*

	Přídavné kotoučové krojidlo pravé
	ANO/NE*

	Nerezové provedení přední vybírací části
	ANO/NE*

	Automatická regulace rychlosti pásů v závislosti na pojezdové rychlosti
	ANO/NE*

	Komfortní ochranná stříška včetně bočnic pro přebírací personál včetně LED osvětlení
	ANO/NE*

	2 ovládací panely hlavních funkcí sklízeče
	ANO/NE*

	Ovládací terminál stroje o úhlopříčce min. 12“
	ANO/NE*

	Ovládání všech funkcí pomocí počítače (ISOBUS)
	ANO/NE*

	Technické osvědčení
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/doplňte

V ......................................dne ……………………                      ____________________________

















jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
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