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Krycí list nabídky

1. Zakázka na dodávku včetně montážních prací
	
Název: „Investice do zpracovatelského podniku 2025“

2.část VZ – linka pro plnění a navěšování výrobků
	
2. Základní identifikační údaje

Zadavatel:
Název:		PRANTL Masný průmysl s.r.o.
Sídlo:		Havlíčkovo náměstí 46, 394 68 Žirovnice
IČO:		28128079
DIČ:		CZ28128079
Zastoupený:	Ing Jindřichem Svobodou, prokuristou   
e-mail:		jindrich.svoboda@prantl.cz 					 
   	      
		

Účastník výběrového řízení:
Název:    ………………………………………………………………………………………..   
Sídlo:  …………………………………………………………………………………………..   
Zápis v obchodním rejstříku:  ……………………………………………………………….
Zastoupený:	………………………………………………………………………………….
Tel./fax:  ………………………………………..	 	
E-mail:  ………………………………………..	
IČO:  ………………………		 	
DIČ:  …………………………..	 	
Kontaktní osoba :  …………………………………………………………
Tel.:  …………………………………..      	      
     	

3. Nabídková cena
	Předmět zakázky (včetně značky )
	Cena bez DPH
	Samostatně DPH (sazba 21%)
	Cena celkem včetně DPH
	
Měna 

	Linka pro plnění a navěšování výrobků ………………………………………	………	……….	……….	
Zvolte položku.




4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena
Kč nebo EUR




5. Popis základních technických parametrů  

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry.

Linka je určena k přímému plnění s přesným porcováním všech druhů mělněné suroviny v masném průmyslu s následným přetáčením a zajištěním přesné délky porce včetně optimálního tvarování výrobku v přírodních střevech. Dále musí linka synchronizovaně zajistit automatické navěšení produktu na háky a jeho další transport tak, aby obsluha mohla jednoduše tyto produkty vyjmout a manuálně přemístit na udírenské hole.
Součástí dodávky není přívod elektrické energie a tlakového vzduchu.

Linka pro plnění a navěšování výrobků v přírodních střevech
	 ..uvést značku ….
	
	

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Narážecí část
	
	

	Vakuová plnička s dělenou násypkou s objemem min. 330 litrů
	 ....................
	 ……………..

	Lopatkový rotor ukotvený šroubem k hnacímu ústrojí s lamelami a integrovanou kompenzací hmotnosti
	 ....................
	 

	Plynule regulovatelný výkon: min. 6.000 kg/hodinu
	 ....................
	 ……………..

	Výkon vakuové pumpy s automaticky uzavíratelným pístem: min. 40 m3/h
	 ....................
	 ……………..

	Dotykový ovládací panel s ochranným krytem
	....................	

	Přesnost dávkování: 0,1 g 
	 ....................
	 

	Integrovaný boční překlapěč na 200 l vozíky
	 ....................
	 

	Připojení externích zařízení Poly-clip FCA160, detektoru kovů, automatické přetáčecí linky
	 ....................
	 ……………..

	Nerezové provedení
	 ....................
	 

	Plnící tlak: 25 barů 
	 ....................
	 ……………..

	Použitý materiál konstrukce z ušlechtilé nerezové oceli a ostatní materiály určené pro potravinářský průmysl.
	 ....................
	 ……………..

	Část s automatickým přetáčením a navěšováním výrobků v přírodních střevech
	
	

	Požadovaný rozsah kalibrů výrobku (kolagen/ celulóza/ přírodní obaly): od 15 do 45 mm 
	 ....................
	 …………….

	Porcovací výkon: min. 2.000 ks/minutu
	 ....................
	 ……………..

	Automatický přítlak střeva do brzdy během plnění
	 ....................
	 

	Automatický navěšovací modul s háky min. pro 2 udírenské hůlky 
	 ....................
	 ……………..

	Háky s rozestupy od 20 mm do 50 mm
	 ....................
	 

	185 háků, 5 skupin po 36 ks a 5 ks rezervních
	 ....................
	 

	Poloautomatické navíjení přírodních obalů 
	 ....................
	 

	Automatické hlídání konce přírodních obalů 
	 ....................
	 

	Možnost snadného oddělení skupin v případě přechodu mezi skupinami s možností pokračování plnění a navěšování (v případě delších obalů, než je potřeba na jednu skupinu)
	 ....................
	 

	Použitý materiál konstrukce z ušlechtilé nerezové oceli a ostatní materiály určené pro potravinářský průmysl.
	 ....................
	 

	
	
	

	Celková délka linky pro plnění a navěšování výrobků včetně detektoru (detektor není součástí zakázky a měří 500 mm)  max. 7.000 mm – nutno uvést délku a připojit technický výkres řešení jako součást nabídky
	 ....................
	 ……………..




6. Oprávněná osoba za účastníka výběrového řízení jednat
Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V………………………….dne………………..


																			…………………………………………………….
							Jméno a podpis statutárního zástupce
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