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PŘÍLOHA Č. 1 OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ZADAVATEL:


AGRO Kunčina a.s. 
NÁZEV ZAKÁZKY:

Pořízení samojízdného postřikovače 
Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů předmětu zakázky doplněním hodnoty předmětu zakázky nebo doplněním informace o tom, zda předmět zakázky požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze takový nabízený předmět zakázky, který splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nový předmět zakázky, který plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN. 

Technická specifikace předmětu zakázky, tj. 1 ks samojízdného postřikovače, 1ks postřikovacího rámu a 1 ks řízení sekcí ramen.
	Samojízdný postřikovač  1 ks

	Výrobce:

	Typové označení stroje: 

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje nebo, zda je požadavek splněn

	Světlá výška – minimálně 120 cm 
	ANO/NE*

	Rozchod kol – 225 cm
	ANO/NE*

	Objem nádrže – minimálně 6500 l
	ANO/NE*

	Výkon hlavního čerpadla – minimálně 600 l/min
	ANO/NE*

	Výkon motoru – minimálně 200 kw
	ANO/NE*

	Přepravní rychlost min 40 km/h
	ANO/NE*

	Kompatibilita s navigacemi JD
	ANO/NE*

	Bezpečností kabina pro obsluhu – filtr kategorie IV + klimatizace
	ANO/NE*

	Možnost aplikace alespoň 50 cm nad porostem 
	ANO/NE*

	Dodržování dávky při různých rychlostech pomocí střídání trysek, kompenzace dávky při zatáčení a otáčení
	ANO/NE*

	Kamerový systém 
	ANO/NE*

	Pracovní světlomety pro osvícení kolem stroj + osvícení ramen pro práci v noci
	ANO/NE*

	Hasící přístroj 
	ANO/NE*

	Přídavná nádrž na čistou vodu minimálně 450 l, možnost oplachu postřikovače hadicí 
	ANO/NE*

	Vzduchový kompresor pro vyfoukání nečistot
	ANO/NE*

	Program na kompletní proplach postřikovače čistou vodou
	ANO/NE*

	Kompenzace vibrací ramen 
	ANO/NE*

	Hmotnost do 13000 kg
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/doplňte

	Postřikovací rám  1 ks

	Výrobce:

	Typové označení stroje: 

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje nebo, zda je požadavek splněn

	Pracovní záběr ramen 36 m
	ANO/NE*

	Rozdělení sekcí po trysce - 50 cm
	ANO/NE*

	Kompatibilní se samojízdným postřikovačem a řízením sekcí ramen
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/doplňte

	Řízení sekcí ramen  1 ks

	Výrobce:

	Typové označení stroje: 

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje nebo, zda je požadavek splněn

	Možnost variabilní aplikace dle předpisové mapy v rámci celého záběru
	ANO/NE*

	Jednotlivé sekce vypínatelné po trysce (50 cm)
	ANO/NE*

	Kompatibilní se samojízdným postřikovačem a rameny
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/doplňte

V ......................................dne ……………………                      ____________________________

















jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
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