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Krycí list nabídky

1. Zakázka na dodávku včetně montážních prací
	
Název: Varně zchlazovací a udírenské komory

	
2. Základní identifikační údaje

Zadavatel:
Název:	PRANTL Masný průmysl s.r.o.
Sídlo:		Havlíčkovo náměstí 46, 394 68 Žirovnice
IČO:		28128079
DIČ:		CZ28128079
Zastoupený:	Ing Jindřichem Svobodou, prokuristou
e-mail:	jindrich.svoboda@prantl.cz       	      
		

Účastník výběrového řízení:
Název:    ………………………………………………………………………………………..   
Sídlo:  …………………………………………………………………………………………..   
Zápis v obchodním rejstříku:  ……………………………………………………………….
Zastoupený:	………………………………………………………………………………….
Tel./fax:  ………………………………………..	 	
E-mail:  ………………………………………..	
IČO:  ………………………		 	
DIČ:  …………………………..	 	
Kontaktní osoba :  …………………………………………………………
Tel.:  …………………………………..      	      
     	

3. Nabídková cena
	Předmět zakázky (včetně značky a typu)
	Cena bez DPH za 
1 kus
	Cena bez DPH za požadované kusy
	DPH (sazba 21%)
	Cena celkem včetně DPH:

	Varně zchlazovací komory – 3 ks ………………………………………	………	………	……….	……….
	Udírenské komory – 2 ks ……………………………………..	……...	……...	………..	……….
	Celkem
	……...	……...	…………..	……….



4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena
Kč


5. Popis základních technických parametrů  

Médium pro vaření přímým vstřikem – pára 0,5 bar.
Médium pro ohřev varné komory – pára 6 bar. 
Médium pro chlazení – vnitropodnikový rozvod roztoku glykolu cca 3 bar. Teplota cca -2°C. Studená voda z řádu.
Rozměry prostoru určeného pro varné a zchlazovací komory: Délka 6m, šířka 4,7m, výška 3,2m. 

Součástí zakázky není dodávka kondenzační jednotky, ventilů, armatur a trub pro připojení chladicího média a páry, odtahové potrubí páry. Připojení všech médií ke komorám si zajišťuje zadavatel. 

Součástí předmětu plnění zakázky je dále doprava na místo plnění, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti, dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu.

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.


Varně zchlazovací komory
	 ..uvést značku a typ …
	
	

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	3 nezávislé komory - každá s kapacitou čtyř udírenských vozíků nebo varných věží   
	 ....................
	 

	Možností tepelného opracování masných výrobků vařením nebo zchlazování vodní sprchou v kombinaci s intenzivním prouděním vzduchu nebo pouze proudem vzduchu
	 ....................
	 

	Parní ohřev
	 ....................
	 

	Celonerezové provedení
	 ....................
	 

	Elektro rozvaděč mimo komoru
	 ....................
	 

	Určeno pro klasické udírenské klece s rozměry š. 100 cm x v. 200 cm x h 100 cm a varné věže s rozměry š. 92 cm x v. 196 cm x h 112 cm. Celková hloubka komory min. 450 cm.
	 ....................
	 ……………..

	Zesílená nosnost podlahy vyztužená kovovou konstrukcí, neboť hmotnost varných věží s paletizačním vozíkem cca 1600 kg (věž 1000 kg vozík 600 kg)
	 ....................
	 

	Varné komory musí být vybaveny dostatečně výkonným odsavačem par pro zamezení kondenzace v daném prostoru.
	 ....................
	 

	Technické řešení ovládacích prvků musí být umístěno na snadno dostupném místě pro kontrolu a servis.  
	 ....................
	 

	Každá komora musí být osazená nezávislou dotykovou řídící jednotkou komunikující se stávajícím systémem VisuNet Version 11.19.23 pro sběr dat
	 ....................
	 




Udírenské komory
	 ..uvést značku a typ …
	
	

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	2 nezávislé komory, každá s kapacitou sedmi udírenských vozíků nebo varných věží
	 ....................
	 

	Základní programy: červenání, sušení, uzení, vaření a mytí
	 ....................
	 

	Parní ohřev
	 ....................
	 

	Celonerezové provedení
	 ....................
	 

	Průchozí provedení komor
	 ....................
	 

	Elektro rozvaděč mimo komoru
	 ....................
	 

	Součástí každé komory - vyvíječ kouře na dřevěné štěpky umístěné mimo komoru
	 ....................
	 

	Vybavení frekvenčním měničem pro plynulou regulaci otáček ventilátorů
	 ....................
	 

	Vybavení změnovými klapkami, které zajišťují cyklickou změnu poměru vzduchu mezi jednotlivými kanály, pro dosažení lepší rovnoměrnosti rozložení vzduchu proudícího v komoře
	 ....................
	 

	Určeno pro klasické udírenské klece s rozměry š. 100 cm x v. 200 cm x h 100 cm a varné věže s rozměry š. 92 cm x v. 196 cm x h 112 cm. Celková hloubka komory min. 817 cm
	 ....................
	 ……………..

	Zesílená nosnost podlahy vyztužená kovovou konstrukcí, neboť hmotnost varných věží s paletizačním vozíkem cca 1600 kg (věž 1000 kg vozík 600 kg)
	 ....................
	 

	Na vstupu levé otevírání dveří, na výstupu levé a pravé otevírání
	 ....................
	 ……………..

	Samočinné automatické čistění komor, rozvodů vzduchu i vyvíječe kouře
	 ....................
	 

	Technické řešení ovládacích prvků musí být umístěno na snadno dostupném místě pro kontrolu a servis
	 ....................
	 

	Každá komora musí být osazená nezávislou dotykovou řídící jednotkou komunikující se stávajícím systémem VisuNet Version 11.19.23 pro sběr dat
	 ....................
	 




6. Oprávněná osoba za účastníka výběrového řízení jednat


Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.



V………………………….dne………………..


																	…………………………………………………….
						Jméno a podpis statutárního zástupce
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