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Krycí list nabídky

1. Zakázka vyšší hodnoty na dodávku 
	
Název: Nákladní automobily s chlazením
	
2. Základní identifikační údaje

Zadavatel:
Název:	PRANTL Masný průmysl s.r.o.
Sídlo:		Havlíčkovo náměstí 46, 394 68 Žirovnice
IČO:		28128079
DIČ:		CZ28128079
Zastoupený:	Ing Jindřichem Svobodou, prokuristou
e-mail:	jindrich.svoboda@prantl.cz       	      
		

Účastník výběrového řízení:
Název:    ………………………………………………………………………………………..   
Sídlo:  …………………………………………………………………………………………..   
Zápis v obchodním rejstříku:  ……………………………………………………………….
Zastoupený:	………………………………………………………………………………….
Tel./fax:  ………………………………………..	 	
E-mail:  ………………………………………..	
IČO:  ………………………		 	
DIČ:  …………………………..	 	
Kontaktní osoba :  …………………………………………………………
Tel.:  …………………………………..      	      
     	

3. Nabídková cena
	Předmět zakázky (včetně značky a typu)
	
Cena bez DPH 
za 1 kus 
	Cena bez DPH za požadované ks
	DPH (sazba 21%)
	Cena celkem včetně DPH

	1 ks - nákladní automobil (dodávka) do 3,5 tuny s chladírenskou vestavbou
……………………………….
	………	………	……….	……….
	5 ks – nákladní automobil 5,5 tuny s chladírenskou nástavbou
…………………………………..
	……...	……...	………..	……….
	Celkem
	……...	……...	…………..	……….



4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena
Kč


5. Popis základních technických parametrů  

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry.

Nákladní automobil (dodávka) do 3,5 t s chladírenskou vestavbou
	 ..uvést značku a typ …
	
	

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	1 ks
	 ....................
	 …………….

	Kategorie vozidla N1, povolená celková hmotnost 3.500 kg
	 ....................
	 …………….

	Celková hmotnost vozidla 3.500 kg
	 ....................
	 ……………..

	Vnitřní délka ložného prostoru min. 3.200 mm
	 ....................
	 ……………..

	Celková délka vozidla max. 6.000 mm
	 ....................
	 ……………..

	Vnitřní výška ložného prostoru min. 1.800 mm
	 ....................
	 ……………..

	Celková výška vozidla včetně agregátu max. max. 2.600 mm 
	....................	……………..
	Výkon motoru min.125 kW aktuální emisní třídy
	 ....................
	 …………….

	Převodovka automatická min. 8-mi stupňová
	 ....................
	 ……………..

	Asistent pro rozjezd do kopce
	 ....................
	

	Tempomat
	 ....................
	

	Nádrž PHM min. 70 l
	 ....................
	 ……………..

	Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající rozměru použitých pneumatik
	....................	

	LED hlavní světlomety
	 ....................
	 

	Denní svícení s automatickým zapnutím potkávacích světel
	 ....................
	 

	Baterie 12 V min. 90 Ah
	 ....................
	 ……………..

	Zásuvka 12 V v kabině, min. 2 ks
	 ....................
	 ……………..

	Zásuvka USB-C, min. 2ks
	 ....................
	 ……………..

	Imobilizér
	....................	

	Klimatizace
	 ....................
	 

	Komfortní sedačka řidiče s vyhříváním, s odpružením s regulací hmotnosti, s výškovým nastavením a loketní opěrou
	 ....................
	 

	Multifunkční volant
	 ....................
	 

	Vyhřívaná zpětná zrcátka
	 ....................
	 

	Dvojsedadlo pro spolujezdce (třímístná kabina)
	 ....................
	 

	Airbag pro řidiče a spolujezdce
	....................	

	Posuvné dveře vpravo
	 ....................
	 

	Zadní dvoukřídlé dveře s úhlem otevření 270°
	 ....................
	 

	Boční posuvné dveře
	 ....................
	 

	Aretace otevřených zadních dveří 
	 ....................
	 

	Parkovací senzory vpředu i vzadu
	 ....................
	 

	Zpětná kamera integrovaná do radia
	....................	

	Barva BÍLÁ dle vzorníku RAL
	 ....................
	 

	Gumové rohože na podlahu kabiny
	 ....................
	 

	Chladírenská vestavba
	
	

	Síla stěny na bocích a stropě min. 50 mm přes výztuhy karoserie, přední čelo a podlaha min. 80 mm
	 ....................
	 ……………..

	Bezespárová technologie vestavby včetně hygienických atestů pro nepřímý styk s potravinami
	....................	

	Chladírenskou izolaci pro teploty do +2°C
	 ....................
	 ……………..

	Ovládací panel chlazení s ukazatelem aktuální teploty v kabině vozidla
	 ....................
	 

	Schránka pro agregát
	....................	

	Okopová lišta
	 ....................
	 

	Rozpěrná tyč do kotvící lišty
	 ....................
	 

	Kotvící nerez lišta výška od podlahy 750 mm
	 ....................
	 ……………..

	Chlazení pohonem od motoru vozidla a přípojkou na 230 V
	 ....................
	 

	Výkon chlazení při 2400 ot/min motoru minimálně 3000 W dle ATP při 0°C
	....................	……………..
	Topný výkon min 2700 W
	 ....................
	 ……………..

	Vozidlo bude opatřeno pomocnými vzduchovými měchy na zadní nápravě s ovládáním z kabiny vozidla s kompresorem a ukazatelem tlaku
	 ....................
	 

	Osvětlení nákladového prostoru pomocí LED světel ovládané spínači dveří
	....................	






Nákladní automobil 5,5 tuny s chladírenskou nástavbou
	 ..uvést značku a typ …
	
	

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	5 ks
	 ....................
	 …………….

	Kategorie vozidla N2, povolená celková hmotnost 5.500 kg
	 ....................
	 …………….

	Celková hmotnost vozidla technicky min. 5.500 kg
	 ....................
	 ……………..

	Podvozek vhodný pro nástavbu následujících parametrů:
· vnitřní délka ložného prostoru min. 4.250 mm 
· vnitřní šířka ložného prostoru min. 2.210 mm
· vnitřní výška ložného prostoru min. 1.900 mm
	 ....................
	 ……………..

	Výkon motoru min. 115 kW aktuální emisní třídy
	 ....................
	 ……………..

	Převodovka automatická min. 8-mi stupňová
	 ....................
	 ……………..

	Asistent pro rozjezd do kopce
	....................	

	Tempomat
	 ....................
	 

	Tachograf
	 ....................
	 

	Nádrž PHM min. 70 l
	 ....................
	 ……………..

	Zesílení podvozku pro vyšší zatížení (zesílené pérování tlumiče apod.)
	 ....................
	 

	Přední náprava s min. technickým zatížením 2.000 kg
	 ....................
	 ……………..

	Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající rozměru použitých pneumatik
	....................	

	LED hlavní světlomety
	 ....................
	 

	Denní svícení s automatickým zapnutím potkávacích světel
	 ....................
	 

	Baterie 12 V min. 90 Ah
	 ....................
	 ……………..

	Zásuvka 12 V v kabině, min. 2 ks
	 ....................
	 ……………..

	Zásuvka USB-C, min. 2ks
	 ....................
	 ……………..

	Imobilizér
	....................	

	Klimatizace
	 ....................
	 

	Lapače nečistot přední a zadní nápravy
	 ....................
	 

	Komfortní sedačka řidiče s vyhříváním, s odpružením s regulací hmotnosti, s výškovým nastavením a loketní opěrou
	 ....................
	 

	Dvojsedadlo pro spolujezdce (třímístná kabina)
	 ....................
	 

	Vyhřívaná zpětná zrcátka
	 ....................
	 

	Airbag pro řidiče a spolujezdce
	....................	

	Multifunkční volant
	 ....................
	 

	Parkovací senzory  
	 ....................
	 

	Zpětná kamera integrovaná do radia
	 ....................
	 

	Barva BÍLÁ dle vzorníku RAL
	 ....................
	 

	Gumové rohože na podlahu kabiny
	 ....................
	 

	Nástavba pro skříňové vozidlo:
	
	

	Sendvičové panely opláštěné laminátem s izolací polyuretan
	....................
	

	Mezirám ocelový, žárově zinkované profil “Z
	 ....................
	 

	Portál zadních dveří-kombinace ocelový, nerezový
	....................	

	Přední čelo síla min. 80 mm, boky síla min. 60 mm, zadní dveře síla min. 55 mm
	 ....................
	 ……………..

	Sendvičové panely opláštěné laminátem, střecha o minimální síle 60 mm
	 ....................
	 ……………..

	Podlaha samonosná, izolovaná 80 mm, litá pryskyřice protiskluzová, okopová nerez lišta 200 mm
	....................	……………..
	Ovládaní chlazení v prostoru kabiny řidiče
	 ....................
	 

	2x odtokový kanálek vpředu v rohách
	 ....................
	 

	Zadní dveře dvoukřídlé, uzamykatelné, povrchové tyčové zavírání v provedení nerez v otevřeném stavu aretovány pákovými aretacemi
	 ....................
	 

	Těsnění dveří splňuje podmínky vysoké prachotěsnosti a tepelné izolace
	 ....................
	 

	Na pravé a levé straně předních dveří umístěny výsuvné schůdky
	 ....................
	 

	Na středu zadních dveří umístěny výklopné schody s nášlapy o minimálních rozměrech 500x250mm s protiskluzovou úpravou
	....................	……………..
	Boční dveře šíře 900 mm na pravém a levém boku 1000 mm od čela
	 ....................
	 …………….

	Osvětlení vnitřní – LED pásky po celé délce nástavby umístěné v rozích 
	 ....................
	 

	Nerezový rám výparníku proti poškození
	 ....................
	 

	Chlazení pohonem od motoru vozidla a přípojkou na 230 V
	 ....................
	 

	Výkon chlazení při 2400 ot/min motoru minimálně 3700 W dle ATP při 0°C
	 ....................
	 ……………..

	Airflow min 1400 m3/hod
	 ....................
	 ……………..

	Rozpěrná tyč do kotvící lišty
	 ....................
	 

	Kotvící nerez lišta výška od podlahy 750 mm
	....................	

	Vozidlo bude opatřeno pomocnými vzduchovými měchy na zadní nápravě s ovládáním z kabiny vozidla s kompresorem a ukazatelem tlaku
	 ....................
	 

	Boční a střešní spojler na kabině vozidla
	 ....................
	 





6. Oprávněná osoba za účastníka výběrového řízení jednat


Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.



V………………………….dne………………..


																		…………………………………………………….
						Jméno a podpis statutárního zástupce
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