TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE I
Název zakázky: Novostavba haly pro chov slepic, včetně inženýrských sítí a zpevněných ploch v Kostelci u Jihlavy
Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

	Klecový chov – technologie

	Výrobce:       

	Typové označení:       

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn

	Celková naskladňovací kapacita haly min. 18.432 ks
	      ks

	Individuální klece v horních etážích min pro 2.304 ks kohoutů
	      ks

	Klece pro maximálně dvě slepice min. pro 16.128 ks slepic
	      ks

	Počet řad technologie = 6
	ANO/NE*

	Počet etáží každé řady technologie = 3
	ANO/NE*

	Min. rozměr klece š=300 d=500
	ANO/NE*

	Šířka jedné řady technologie cca 1.200 mm
	ANO/NE*

	Výška technologie max. 2,5 m
	ANO/NE*

	Konstrukce technologie kovová, zinkovaná, 
	ANO/NE*

	Přední dvířka ve všech. etáže technologie jsou výklopná do vnitřku klece
	ANO/NE*

	Klece pro kohouty budou mít rovné podlahy a vrchní krycí pletivo s oky 100 x 80 mm
	ANO/NE*

	V každé etáži umístěna linie napájení s výkyvnými niply
	ANO/NE*

	Pro každou klec přístupné dva niple – kapátkové napaječky
	ANO/NE*

	Regulace tlaku vody u jednotlivých řad napáječek a systémem umožňující automatický proplach tlakovou vodou s napojením na odpadní potrubí
	ANO/NE*

	Každá napájecí linie bude mít vlastní regulátor tlaku s aktuátorem pro automatický proplach
	ANO/NE*

	Součástí připojovací soupravy vody je regulace tlaku, vodoměr s připojením na PC, filtrací a uzavíracím ventilem
	ANO/NE*

	V každé etáži umístěn 1x krmný okruh řetězového krmení se samostatným elektropohonem
	ANO/NE*

	Rychlost krmného řetězu min. 11 m/min
	ANO/NE*

	Regulace hladiny krmiva v každé etáži
	ANO/NE*

	Pásový odkliz trusu pod každou etáží max. šíře PP trusného pasu max. 1.000 mm
	ANO/NE*

	Požadovaná intenzita osvětlení min. 30 lx
	ANO/NE*

	Požadovaná teplota (barva) osvětlení 2700–3200 K
	ANO/NE*

	LED osvětlení v každé uličce, zajišťující potřebnou intenzitu, s plynulou regulací intenzity 0-100 %, samostatně pro každou uličku
	ANO/NE*

	Napojení vážení pod sily do řídícího systému, 
	ANO/NE*

	Doprava krmiva ze sil – spirálovým dopravníkem min pr. 100 mm 
	ANO/NE*

	Příčný odkliz trusu – nerezovým šnekovým dopravníkem min.pr 300 mm a potřebné délky cca 17 m
	ANO/NE*

	Šikmý vynášecí dopravník min. š = 600 mm, Konstrukce dopravníku kovová, z žárově zinkovaných profilů orientovaný cca 3m za zadní štítovou stěnu do potřebné podjezdné výšky 
	ANO/NE*

	Součástí venkovní části dopravníku je zakrytování z pozinkovaného plechu
	ANO/NE*

	Ventilace tunelová Celkový výkon ventilačního systému při podtlaku 20 Pa min 250.000 m3/hod (8 ks pr. 130 mm)
	ANO/NE*

	Součástí všech ventilátorů budou světelné clony
	ANO/NE*

	Nasávání vzduchu pro minimální / zimní ventilaci bude zajištěno samotížnými podtlakovými klapkami umístěnými rovnoměrně v celé délce haly a budou opatřeny zatemňovacími stříškami
	ANO/NE*

	Nasávání vzduchu pro maximální / letní ventilaci bude zajištěno ovládanými skupinovými klapkami umístěnými v předním štítu haly (8ks 1500x1600mm) a budou opatřeny zatemňovacími bloky
	ANO/NE*

	Řídící jednotka – systém automatického řízení haly s barevným dotykovým displejem, ovládací software v českém jazyce
	ANO/NE*

	Kompletní technologická elektroinstalace ke všem elektricky ovládaným prvkům dodané technologie, ventilace, jejich ovládání a řízení
	ANO/NE*

	Řízení ventilačního systému sleduje venkovní a vnitřní teplotu, vlhkost, 2x CO2
	ANO/NE*

	Archiv parametrů během zástavu – spotřeba vody, krmení, teplota, váha sila
	ANO/NE*

	Alarmní hlášení – výstup GSM
	ANO/NE*

	Řídící jednotka bude obsahovat vzdálené připojení / ovládání z externích zařízení (PC, mobil)
	ANO/NE*

	Součástí je kompletní montáž zařízení vč. Technologické elektroinstalace, zařízení staveniště pro potřebný počet montážních pracovníků, včetně úklidu a likvidace odpadu
	ANO/NE*

	Výkres haly s půdorysným zakreslením umístění technologie, s kótami, aby byla jasná pozice technologie
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/ vymažte
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                 jméno a příjmení
razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat
