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PŘÍLOHA Č. 1 OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ZADAVATEL:


Městské lesy Hradec Králové a.s.
NÁZEV ZAKÁZKY:

Dodávka lesní techniky
Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů předmětu zakázky doplněním hodnoty předmětu zakázky nebo doplněním informace o tom, zda předmět zakázky požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze takový nabízený předmět zakázky, který splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nový předmět zakázky, který plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN. 

Technická specifikace předmětu zakázky, tj. 1 ks řezací štípačky, 1 ks podávacího stolu, 1 ks traktoru a 1 ks vyvážecího vleku za traktor:
Řezací štípačka

	Výrobce: 

	Typové označení stroje: 

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Pohon hybridní
	Pohon elektromotorem 
	ANO/NE*

	
	Pohon vývodovým hřídelem traktoru
	ANO/NE*

	Řezací ústrojí
	Řetězová lišta, délka min. 20¨
	ANO/NE*

	
	Pohyb lišty hydraulický
	ANO/NE*

	
	Délka polen: rozsah nastavení min. 25 cm – 55 cm
	ANO/NE*

	
	Průměr zpracovávaného materiálu do 45 cm včetně
	ANO/NE*

	
	Automatické mazání řetězu
	ANO/NE*

	Podávací a štípací ústrojí
	Nastavitelná zarážka délky polena
	ANO/NE*

	
	Vstupní dopravník min. délka min. 2 m, poháněný
	ANO/NE*

	
	Zpětný chod vstupního dopravníku
	ANO/NE*

	
	Hydraulický přítlak vstupujícího kmene
	ANO/NE*

	
	Štípací síla min. 18 t
	ANO/NE*

	
	Štípací klín hydraulicky výškově stavitelný
	ANO/NE*

	
	Vyměnitelné klíny 2/4, 2/6, 2/8,2/10,2/12
	ANO/NE*

	
	Odsavač pilin
	ANO/NE*

	
	Uchycení do tříbodového závěsu traktoru
	ANO/NE*

	
	Kardanová hřídel pro připojení traktoru
	ANO/NE*

	
	Ovládání hlavních funkcí pomocí sdružených ovladačů 
	ANO/NE*

	
	Ovládání podávacího stolu z místa ovládání štípacího automatu
	ANO/NE*

	
	Připojení pro podávací stůl
	ANO/NE*

	
	Chlazení hydraulického oleje
	ANO/NE*

	
	Výstupní dopravník řetězový s plastovými unašeči nastavitelný, délka min. 4,3 m. výškově mechanicky nebo hydraulicky 
	ANO/NE*

	
	Plynulé nastavení rychlosti výstupního dopravníku
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/vymažte případně doplňte parametr
Podávací stůl
	Výrobce: 

	Typové označení stroje: 

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Aktivní pohony pro posun hmoty v podélném i příčném směru
	ANO/NE*

	Pohon ze štípacího automatu
	ANO/NE*

	Stacionární provedení
	ANO/NE*

	Šířka stolu min. 2 m
	ANO/NE*

	Kapacita stolu min. 7 m3
	ANO/NE*

	Propojení a spolupráce s dodaným štípacím automatem
	ANO/NE*

	Nastavitelná výška stolu
	ANO/NE*

	Ovládání z místa operátora štípacího automatu
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/vymažte případně doplňte parametr

Traktor
	Výrobce: 

	Typové označení stroje: 

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Motor
	Jmenovitý výkon motoru min. 80 kW
	ANO/NE*

	
	Typ motor vznětový
	ANO/NE*

	
	Počet válců min. 4
	ANO/NE*

	
	Zdvihový objem max. 4000 cm3
	ANO/NE*

	
	Chlazení motoru kapalinou
	ANO/NE*

	
	Splňuje platnou emisní normu
	ANO/NE*

	
	Palivová nádrž min. 140 l
	ANO/NE*

	Převodovka
	Pohon 
	ANO/NE*

	
	Elektrohydraulická reverzace pod volantem
	ANO/NE*

	
	Možnost nastavení agresivity reverzoru v min. 4 stupních
	ANO/NE*

	
	100% uzávěrka předního i zadního diferenciálu
	ANO/NE*

	
	Max. rychlost 40 km/h při ekonomických otáčkách
	ANO/NE*

	
	Převodovka se změnou směry jízdy pod zátěží
	ANO/NE*

	
	Možnost zastavení a následného rozjetí bez použití spojky
	ANO/NE*

	
	Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) min. 20/20
	ANO/NE*

	
	Přední a zadní náprava - elektrohydraulické zapínání 4x4 
	ANO/NE*

	Rozměry
	Rozvor max. 2500 mm
	ANO/NE*

	
	Maximální přípustná hmotnost min. 6600 kg 
	ANO/NE*

	Kabina
	Rovná podlaha kabiny traktoru bez středového tunelu
	ANO/NE*

	
	Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8083
	ANO/NE*

	
	Osvětlení interiéru kabiny
	ANO/NE*

	
	Otevíratelné zadní okno kabiny
	ANO/NE*

	
	Počet pracovních světel na střeše kabiny (vpředu + vzadu) min. 4+4
	ANO/NE*

	
	Rádio
	ANO/NE*

	
	Klimatizace s průchody po celé kabině
	ANO/NE*

	
	Sedadlo řidiče - pneumaticky odpružené, otočné o 360 st.
	ANO/NE*

	
	Sedadlo spolujezdce - zapsané v TP 
	ANO/NE*

	Ostatní výbava
	Povinná výbava dle platné legislativy
	ANO/NE*

	
	Vzduchové brzdy na přívěsy 2-okruhové
	ANO/NE*

	
	Rozměr předních kol min. 380/85 R24
	ANO/NE*

	
	Rozměr zadních kol min. 420/85 R34
	ANO/NE*

	
	Zadní automatický etážový závěs pro přívěs 
	ANO/NE*

	Dodací podmínky
	Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích
	ANO/NE*

	
	Technický průkaz vozidla
	ANO/NE*

	
	Návod k obsluze v českém jazyce
	ANO/NE*

	
	Zaškolení obsluhy 
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/vymažte případně doplňte parametr
Vyvážecí vlek za traktor

	Výrobce: 

	Typové označení stroje: 

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Oj řiditelná s možností připojení do spodního i horního závěsu traktoru
	ANO/NE*

	Tažné oko otočné; 50 mm
	ANO/NE*

	Kola 400/60 – 15,5; 4ks
	ANO/NE*

	Podvozek se vzduchovými brzdami na min. 2 kolech
	ANO/NE*

	Držáky klanic + klanice; min 4 páry
	ANO/NE*

	Silniční osvětlení
	ANO/NE*

	Nakládací rameno (jeřáb) s dosahem min. 6500 mm 
	ANO/NE*

	Rozvaděč mechanický křížový 
	ANO/NE*

	Křížový závěs s brzdou 
	ANO/NE*

	Rotátor, max. zatížení min. 30 kN, 
	ANO/NE*

	Lesnický drapák na kulatinu s rozevřením min. 1200 mm
	ANO/NE*

	Teleskopické prodloužení rámu vleku o min. 500 mm
	ANO/NE*


* Nehodící se škrtněte/vymažte případně doplňte parametr

V ......................................dne ……………………                      ____________________________

















jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
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