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Krycí list nabídky

1. Zakázka vyšší hodnoty na dodávky vč. montáže
	
Název: Rozšíření zpracovatelského provozu
	
	
2. Základní identifikační údaje

Zadavatel:
Název:				VINICE - HNÁNICE s.r.o.  
Sídlo:		 			Horákova 7, č.p. 3080, Brno, PSČ 61600
IČ:					26247216
DIČ:					CZ26247216
Zastoupený:				Mgr. Jiří Hamza, jednatel
		

Účastník výběrového řízení:
Název:    ………………………………………………………………………………………   
Sídlo:  …………………………………………………………………………………………   
Zápis v obchodním rejstříku:  ……………………………………………………………….
Zastoupený:	………………………………………………………………………………….
Tel./fax:  ………………………………………..	 	
E-mail:  ………………………………………..	
IČ:  ………………………		 	
DIČ:  …………………………..	 	
Kontaktní osoba :  …………………………………………………………
Tel.:  …………………………………..      	      
     	

3. Nabídková cena

	Předmět zakázky 
	Cena bez DPH za 1 kus
	Cena bez DPH za uvedené množství
	Samostatně DPH (sazba 21%)
	Cena celkem včetně DPH

	Nádrž 15.000 l – 10 ks
	………	………	……….	……….
	Nádrž 50.000 l – 8 ks
	………	………	……….	……….
	Systém řízeného kvašení
	
	……...	………..	……….
	Ozonová technologie
	
	………	………...	……….
	Flotační zařízení
	
	………	……….	……….
	Lamelové čerpadlo
	
	………	………...	……...
	Šroubový kompresor
	
	………	……….	……….
	Celkem
	
	……...	…………..	……….


4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena
Kč


5. Popis základních technických parametrů technologií

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry.

Nádrž 15.000 l s duplikátorem chlazení a ohřevu
	 ..uvést označení…
	
	

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	10 ks
	....................
	

	Odkalovací nádrž o objemu 15 000 l
	 ....................
	 …………….

	Výškově stavitelné nohy, min. výška 450mm
	....................
	……………..

	Oválná vrata o rozměru min. 300 x 400 mm, rám vrat je vylisován přímo v plášti nádrže
	 ....................
	 …………….

	Totální výpust s klapkou DN 50 s venkovním závitem
	 ....................
	 ……………..

	Stáčecí výpust s kulovým ventilem DN 50 s venkovním závitem + výztuha pro používání mobilního míchadla
	 ....................
	 ……………..

	Velký laserem svařovaný duplikátor na chlazení s celkovou plochou min. 14m2
	 ....................
	 ……………..

	Laserem svařovaný duplikátor na ohřev s celkovou plochou min. 4,5m2
	....................	……………..

	Pracovní tlak v duplikátorech min. 6 bar 
	 ....................
	 …………….

	Rotační sanitační hlavice s přívodním potrubím a ventilem ¾“
	 ....................
	 …………….

	Excentrické víko nádrže a kuželové dno
	 ....................
	 …………….

	Stavoznak
	 ....................
	 ……………..

	Držák žebříku
	 ....................
	 ……………..

	Stáčecí výpust s kulovým ventilem DN 50 s venkovním závitem + otočný odkalovací ventil 
	....................	…………….

	Dvojčinný ventil na horní víko nádrže
	 ....................
	 …………….

	Doprava, umístění a zprovoznění v místě realizace
	....................
	……………..


Nádrž 50.000 l  
	 ..uvést označení…
	
	

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	8 ks
	....................
	……………..

	nádrž o objemu 50 000 l
	 ....................
	 …………….

	Uzavřený stavoznak
	 ....................
	 ……………..

	Totální výpust s klapkou DN 50 s venkovním závitem+ uzamykatelná zátka
	 ....................
	 ……………..

	Stáčecí výpust s kulovým ventilem DN 50 s venkovním závitem + výztuha pro používání mobilního míchadla + uzamykatelná zátka
	 ....................
	 ……………..

	Oválná vrata o rozměru min. 300 x 400 mm, rám vrat je vylisován přímo v plášti nádrže
	 ....................
	 ……………..

	Rotační sanitační hlavice s přívodním potrubím a ventilem ¾“
	....................	……………..

	Držák na žebřík 
	 ....................
	 ……………..

	Dvojčinný ventil na horní víko nádrže
	 ....................
	 ……………..

	Trubkové nohy min. 6 ks, všechny výškově stavitelné, min. výška 900mm
	 ....................
	 …………….

	Excentrické víko nádrže a kuželové dno s vlnolamem u výpusti
	 ....................
	 ……………..

	Vývod na dusík s kulovým ventilem ¾“
	 ....................
	 ……………..

	Doprava, umístění a zprovoznění v místě realizace
	....................	……………..




Systém řízeného kvašení
……..uvést značku a typ…….. 

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Systém regulace teploty pro minimálně 10 odkalovacích nádrží o objemu 15000L, včetně elektroinstalace, elektroinstalačního materiálu a teplotních čidel
	 ....................
	……………..

	Ovládání pomocí min. 10“LCD dotykového displeje 
	 ....................
	……………..

	Ovládání pomocí mobilní aplikace 
	
	……………..

	Trubkový lepený rozvod chlazení PVC-U,  suchoběžné čerpadlo a izolace včetně tras a dopojení pro připojení 10 nádob
	 ....................
	……………..

	Trubkový lepený rozvod topení PVC-U,  suchoběžné čerpadlo a izolace včetně tras a dopojení pro připojení 10 nádob
	
	……………..

	20ks motorizovaných servoventilů, napájení 24V 
	 ....................
	 …………….

	Chladící kapalina monopropylenglykol min. 30% koncentrace
	 ....................
	 ……………..

	Úprava akumulační nádrže – přidání sběrače topení 
	 ....................
	 …………….

	Úprava akumulační nádrže – přidání sběrače chlazení
	....................
	…………….

	Doprava, umístění a zprovoznění v místě realizace
	....................	……………..




Ozonová technologie pro úpravu vody
……..uvést značku a typ…….. 

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Výkon max. 6000 l/hod.
	 ....................
	 …………….

	Tlak min. 2,0 bar
	 ....................
	 …………….

	Nerezové čerpadlo ozonizace
	 ....................
	 ……………..

	Odkalovač
	 ....................
	 ……………..

	Řídící systém
	 ....................
	 ……………..

	Frekvenční měnič
	 ....................
	 ……………..

	Dálkový přístup přes internet
	....................
	……………..

	Generátor ozonu s automatickou kontinuální sušičkou vzduchu
	....................
	…………….

	Nerezová odplyňovací a reakční nádrž min. 300L
	....................
	…………….

	Doprava, umístění a zprovoznění v místě realizace
	....................
	…………….

	Snímače průtoku, tlaku a výšky hladiny
	....................
	…………….

	Doprava, umístění, napojení a zprovoznění v místě realizace
	....................	……………..




Flotační zařízení 
……..uvést značku a typ…….. 

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Průtok při 6,0 bar: min.13 m³/hod.
	 ....................
	…………….

	Průtok při 5,5 bar: min.16 m³/hod.
	 ....................
	 …………….

	Vývody DN 50
	 ....................
	 …………….

	Max. tlak: 7,0 bar
	 ....................
	 …………….

	Doprava, umístění a zprovoznění v místě realizace
	 ....................
	 …………….




Lamelové čerpadlo
……..uvést značku a typ…….. 

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Výkon min. 32 000 l/hod.
	 ....................
	…………….

	Průtok pevných částic max. Ø: 25 mm 
	 ....................
	 …………….

	Vysoká teplotní odolnost min. do 75 °C
	 ....................
	 …………….

	Bezdrátové dálkové ovládání 
	 ....................
	 …………….

	Vývody DN 50
	....................
	…………….

	Doprava, umístění a zprovoznění v místě realizace
	 ....................
	 …………….




Šroubový kompresor
……..uvést značku a typ…….. 

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Příkon elektrického motoru min. 14,5 kW
	 ....................
	…………….

	Výkonnost min. 2050 l/min.
	 ....................
	 …………….

	Automatický odvod kondenzátu
	 ....................
	 …………….

	Velikost tlakové nádoby min. 480 l
	 ....................
	 …………….

	Max. tlak 10 bar
	 ....................
	 …………….

	Integrovaný kondenzační sušič
	....................
	…………….

	Doprava, umístění, napojení a zprovoznění v místě realizace
	 ....................
	 …………….




6. Oprávněná osoba za účastníka jednat


Účastník prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.



V………………………….dne………………..


																			…………………………………………………….
							Jméno a podpis statutárního zástupce

2

image1.emf

image2.emf

