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PŘÍLOHA Č. 1 OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ZADAVATEL:


Martin Soukup
NÁZEV ZAKÁZKY:

Pořízení strojů do brambor
Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů předmětu zakázky doplněním hodnoty předmětu zakázky nebo doplněním informace o tom, zda předmět zakázky požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze takový nabízený předmět zakázky, který splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nový předmět zakázky, který plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN. 

Technická specifikace předmětu zakázky, tj. 1 ks 2 řádkového sklízeče brambor a 1 ks sazeče brambor:
	2 řádkový sklízeč brambor                                                                                                                  počet: 1 ks

	Výrobce:      

	Typové označení stroje:      

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Dvouřádkový sklízeč s bočním vlečeným vyorávacím ústrojím
	ANO/NE*

	Automatické navádění na střed hrůbků  
	ANO/NE*

	Hlídání prokluzu 1. rozdružovadla a 2. prosévacího pásu
	ANO/NE*

	Plynulá změna rychlosti prosévacích pásů v závislosti na rychlosti jízdy
	ANO/NE*

	Zásobník min. 8 tun
	ANO/NE*

	Výsypná výška zásobníku min. 4,2 m
	ANO/NE*

	Automatické plnění zásobníku
	ANO/NE*

	Řízená náprava s automatickou vyhledání středu a náklonovou automatikou
	ANO/NE*

	ISOBUS ovládání stroje
	ANO/NE*

	Přestavení rychlosti rozdružovadel přes terminál 
	ANO/NE*

	Automatická změna rychlosti rozdružovadel v závislosti na rychlosti jízdy a zatížení
	ANO/NE*

	Pneumatiky 800/45-30.5
	ANO/NE*

	Centrální přestavení pohonů a rozdružovadel s možností uložení do paměti
	ANO/NE*

	Kamerový systém tvořená monitorem a min. 4 kamerami
	ANO/NE*

	Další parametry:

	


* Nehodící se škrtněte/ vymažte/ doplňte
	Sazeč brambor                                                                                                                                 počet: 1 ks                                                                                                   

	Výrobce:      

	Typové označení stroje:      

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	Dvouřádkový tažený  sazeč pro sázení s roztečí 75 cm
	ANO/NE*

	Rozchod kol 180 cm
	ANO/NE*

	Řemínkové sázecí ústrojí s plynulým nastavením vzdálenosti hlíz
	ANO/NE*

	Hydraulický pohon sázecích jednotek
	ANO/NE*

	Zásobník hydraulicky sklopný
	ANO/NE*

	Objem zásobníku min 2,5 t
	ANO/NE*

	Hydraulicky poháněný natřasač
	ANO/NE*

	Zařízení pro tekuté moření s automatickou regulací na sazeči se známkou o provedené úřední kontrole
	ANO/NE*

	Hydraulické svahové vyrovnávání sázecích jednotek
	ANO/NE*

	Zařízené pro tvarování hrůbků
	ANO/NE*

	Řiditelná náprava
	ANO/NE*

	Dávkovač hnojiva s diskovým výpadem
	ANO/NE*

	Dávkovač granulátu
	ANO/NE*

	Hydraulické nastavení hloubky sázení
	ANO/NE*

	Kamerový systém pro sledování sázecích jednotek stroje a kamera pro couvání
	ANO/NE*

	Vlastní ovládání stroje přes terminál ISOBUS, včetně ovládání aplikátorů.
	ANO/NE*

	Další parametry:

	


* Nehodící se škrtněte/ vymažte/ doplňte
V ......................................dne ……………………                      ____________________________

















jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
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