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Krycí list nabídky

1. Zakázka na dodávku včetně montážních prací
	
Název: „Investice do zpracovatelského podniku 2025“


1.část VZ – řezačky masa
	
2. Základní identifikační údaje

Zadavatel:
Název:		PRANTL Masný průmysl s.r.o.
Sídlo:		Havlíčkovo náměstí 46, 394 68 Žirovnice
IČO:		28128079
DIČ:		CZ28128079
Zastoupený:	Ing Jindřichem Svobodou, prokuristou   
e-mail:		jindrich.svoboda@prantl.cz 					 
   	      
		

Účastník výběrového řízení:
Název:    ………………………………………………………………………………………..   
Sídlo:  …………………………………………………………………………………………..   
Zápis v obchodním rejstříku:  ……………………………………………………………….
Zastoupený:	………………………………………………………………………………….
Tel./fax:  ………………………………………..	 	
E-mail:  ………………………………………..	
IČO:  ………………………		 	
DIČ:  …………………………..	 	
Kontaktní osoba :  …………………………………………………………
Tel.:  …………………………………..      	      
     	

3. Nabídková cena
	Předmět zakázky (včetně značky )
	Cena bez DPH za  
1 kus
	Cena bez DPH celkem za 2 kusy
	DPH (sazba 21%)
	Cena celkem včetně DPH
	
Měna 

	Řezačky masa -2 ks ………………………	
………
	………	……….	……….	
Zvolte položku.




4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena
Kč nebo EUR



5. Popis základních technických parametrů  

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry.

Řezačky masa
	 ..uvést značku ….
	
	

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	2 kusy
	....................
	

	Stroj určený pro mělnění syrového i zamraženého předpřipraveného masa s průměrem složení G 160.
	 ....................
	 

	Výkon pro syrové maso min. 5 000 kg / hod.
	 ....................
	 ……………..

	Teplota zpracovávané suroviny až -18°C.
	 ....................
	 

	Sloupový překlapěč na normované 200 l vozíky, kotvený ke stroji a umístěn vpravo od stroje.
	 ....................
	 

	Celonerezové provedení stroje, případně plasty s potravinářským atestem.
	 ....................
	 

	Dotykový ovládací panel, s možností uložení programů.
	....................	

	Možnost pracovat v manuálním i automatickém režimu.
	 ....................
	 

	Inteligentní řízení rychlosti podávacího šneku v závislosti na zatížení řezacího šneku.
	 ....................
	 

	Min. dvě rychlosti řezacího šneku.
	 ....................
	 ……………..

	Min. dvě rychlosti podávacího šneku.
	 ....................
	 ……………..

	Hydraulicky ovládané vyjímání řezacího šneku.
	 ....................
	 

	Hygienická bariéra pohonu řezacího šneku s možností čištění vodou.
	....................	

	Řezací a podávací šnek se samostatným pohonem umístěný v úhlu 90°.
	 ....................
	 

	Systém snadné výměny řezného složení.
	 ....................
	 

	Objem násypky minimálně 340 l.
	 ....................
	 ……………..

	Bezpečnostní rám násypky.
	 ....................
	 

	Celkový příkon stroje max. 45 kW.
	 ....................
	 ……………..

	Hmotnost stroje bez překlápěče nejméně 2.000 kg.
	 ....................
	 ……………..

	Součástí stroje bude středící kříž a sada řezného složení.
	 ....................
	 

	Sanitační vozík na příslušenství stroje (šneky, matice složení…)
	 ....................
	 

	Certifikace CE
	 ....................
	 

	Stěhovací rozměry max. 1.570 x 2.800 mm, výška 2.200 mm (jedná se o rozměry výtahu).
	 ....................
	 ……………..



Výška stropů pro umístění stroje je 3.100 mm.


6. Oprávněná osoba za účastníka výběrového řízení jednat
Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.



V………………………….dne………………..


																			…………………………………………………….
							Jméno a podpis statutárního zástupce
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