Příloha č. 2 


Technická specifikace technologií

	
Název zakázky: Výstavba stáje a rekonstrukce hnojiště

	
1. Základní identifikační údaje

Zadavatel:
Název:	  Bobrovská, a.s.
Sídlo:		Bobrová č.p. 308, 592 55 Bobrová
IČO:			25309790
DIČ:			CZ25309790
Zastoupený:	ing. Miloslavem Smutkou, předsedou představenstva
				

Účastník výběrového řízení:
Název: ………………………………………………………………………………………..      
Sídlo:  …………………………………………………………………………………………   
Zápis v obchodním rejstříku:  ………………………………………………………………
Zastoupený:	………………………………………………………………………………….
Tel./fax:  ………………………………………..	 	
E-mail:  ………………………………………..	
IČO:  ………………………		 	
DIČ:  …………………………..	 	
Kontaktní osoba :  …………………………………………………………
Tel.:  …………………………………..      	      
   

  	

2. Popis technický parametrů

Nabízené technologie musí splňovat všechny požadované parametry!


Stroj/technologie dojící robot – 4 ks
……..uvést výrobce a typ…….. 

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)

	Nerezová konstrukce robota
	 ....................

	Nerezové branky, pneumaticky ovládané
	 ....................

	Posuvný nerezový krmný žlab
	 ....................

	Gumová podlaha s roštem
	 ....................

	Mechanický vyhaněč
	 ....................

	TOF kamera (3D kamera) pro navádění ramene robota
	 ....................

	Hydraulické rameno pro nasazení struků
	 ....................

	Nerezová sběrná nádoba včetně mléčného čerpadla
	....................

	Dávkovač sypkého krmení, možnost druhého dávkovače a dávkovače pro tekuté krmení
	....................

	Dojicí stroje
	

	Řízené elektronické pulsátory – možnost automatické změny pulzačních poměrů
	....................

	Měření nádoje schválené ICAR pro každou čtvrť
	....................

	Detekce krve v mléce pro každou čtvrť
	....................

	Měření vodivosti pro každou čtvrť
	....................

	Mytí struků vlažnou vodou, osušení vzduchem a oddojení prvních střiků pomocí zvláštního násadce – odděleně od mléčné cesty
	....................

	Možnost přidání mycího roztoku pro mytí struku
	....................

	Oplach mléčných hadic a návleček po skopnutí
	....................

	Dezinfekce struků po dojení – přímo na hrot struku nikoliv plošným nástřikem na vemeno
	....................

	Proplach strukových návleček po každém dojení s možností přídavku dezinfekčního roztoku
	....................

	Automatická regulace podtlaku pod strukem
	....................

	Integrovaná automatická mycí jednotka s dávkováním detergentu
	....................

	Cirkulační proplach systému včetně dopravní cesty k tanku
	....................

	Dopravní potrubí – doprava mléka nerez min. Ø25 mm, mycí nerezové potrubí min. Ø25 mm
	....................

	Automatický oplach podlahy
	....................

	Jednotka separace mléka, minimálně 4 cesty
	....................

	Automatické mytí a osušení kamery
	....................

	Řídící systém
	

	Počítačová sestava - PC, LCD, klávesnice, myš
	....................

	Vzdálené připojení
	....................

	UPS - náhradní zdroj, ochrana zařízení při poklesu napětí
	....................

	Zařízení pro posílání alarmů do mobilní sítě
	....................

	Software pro řízení stáda
	....................

	Antivirový program
	....................

	Operační systém
	....................

	Ostatní
	

	Možnost ručního nasazení strukových návleček na struky
	....................

	Možnost online zjišťování přesného počtu somatických buněk 
	....................

	Možnost online analýzy hladiny progesteronu v mléce
	....................

	Možnost řízení toku mléka do stávajícího tanku, mléčný filtr
	....................

	Možnost automatického oplachu ramene robota a kamery vodou
	....................

	Podtlakové potrubí PVC min. Ø 75 mm
	....................

	Vývěva s frekvenčním měničem 4x
	....................

	Automatická vzorkovnice pro odběr vzorků - schválená pro kontrolu užitkovosti 4x
	....................

	Bezolejový kompresor se sušičkou vzduchu 4x
	....................

	Systém branek pro vstup a výstup z čekárny
	

	4x Branka s identifikací zvířat, se systémem otevírání a zavírání, napojená na systém řízení stáda
	....................

	2x selekční – třídící branka do čekárny před dojením
bez konstrukce hrazení čekárny
	....................

	2x selekční – třídící třícestná branka do prostoru stáje, čekárny a separace po dojení. Automatický vstup dojnice ze selekce zpět do čekárny nebo stáje bez konstrukce hrazení selekce
	....................

	Systém pro identifikaci dojnic 
	

	240 ks
	....................

	Identifikační ušní ISO transpondéry   
	....................




Technologie - chladicí tank na mléko 
……..uvést výrobce a typ…….. 
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)

	Vnější průměr nádrže max. 2100 mm
	....................

	Míchadlo 1 ks
	....................

	Objem tanku min. 7 000 litrů
	....................

	Přímé chlazení
	....................

	Kontrolní otvor (výlez) bez těsnění, otevíratelný svisle i do strany
	....................

	Řídicí jednotka umístěna na předním čele
	....................

	Žebřík pro výstup ke kontrolnímu otvoru
	....................

	Žebřík s profilovanými nášlapy
	....................

	Dynamický výplach zbytků mléka při předčištění a konečném oplachu
	....................

	Digitální měření objemu mléka v tanku
	....................

	Oddělené chladicí agregáty
	....................

	Komunikace a propojení s robotem
	....................





3. Oprávněná osoba za účastníka jednat


Účastník prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.



V………………………….dne………………..


																	        …………………………………………………….
						   Jméno a podpis statutárního zástupce


1

