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	1.  Zakázka vyšší hodnoty (dodávka)

	
Dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 
na projekty rozvoje venkova v rámci 
Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027
Verze 2

	

	Název zakázky:
	
Pořízení lesnické techniky


	[bookmark: _Hlk170970345][bookmark: _Hlk170970126]2.  Základní identifikační údaje

	2.1.  Zadavatel

	Název:
	Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o.

	[bookmark: _Hlk517702646]Sídlo podnikání: 
	K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov

	IČO:  
	25156705

	DIČ:
	CZ25156705

	Statutární orgán zadavatele: 
	Ing. Martin Kodeš - jednatel

	Kontaktní osoba
	Ing. Martin Kodeš
    Mobil: 603 262 036
    E-mail: Kodes@mslpelhrimov.cz


	2.2.  Uchazeč

	Název: 
	Bude doplněno

	Sídlo:
	Bude doplněno

	IČO:  
	Bude doplněno

	DIČ: 
	Bude doplněno

	Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán dle OR): 
	Bude doplněno

	Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: 
	Bude doplněno

	Kontaktní osoba:  
	Bude doplněno

	Tel.:
	Bude doplněno

	E-mailová adresa:
	Bude doplněno



	3. Technické parametry požadované lesnické techniky

	
	[bookmark: _Hlk172143532]UKT
Motor
Převodovka
	4-válcový motor, objem motoru max. 4,7 – 5,0 l (4700 - 5000 cm3)
	Bude doplněno

	
	výkon motoru min. 125 kW – max. 130 kW uvedený v COC listu[footnoteRef:1] [1:  Traktory jsou v rámci uvedených kódů způsobilých výdajů tříděny podle JMENOVITÉHO VÝKONU motoru. Žadatel/zadavatel soutěže jej prokazuje z prohlášení o shodě typu COC list (zpravidla položka 6.3.2.1.2 Deklarovaný jmenovitý netto výkon), případně štítkem vozidla.] 

	Bude doplněno

	
	emise dle aktuálních požadavků s technologií SCR (močovina)
	Bude doplněno

	
	počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 30 + 30 včetně plazivých rychlostí
	Bude doplněno

	
	reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem
	Bude doplněno

	
	řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez použití spojky
	Bude doplněno

	
	ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce včetně tempomatu
	Bude doplněno

	
	max. rychlost min. 40 km/hod
	Bude doplněno

	
	přední náprava pevná s nosností min. 5.000 kg
	Bude doplněno

	UKT
Kabina 
	mechanické odpružení kabiny
	Bude doplněno

	
	sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené
	Bude doplněno

	
	klimatizace
	Bude doplněno

	
	plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru
	Bude doplněno

	
	oranžový výstražný maják
	Bude doplněno

	
	ocelová nádrž na naftu
	Bude doplněno

	
	prosklená zadní část střechy
	Bude doplněno

	UKT
Hydraulika
	výkon hydraulického čerpadla min. 160 l/ min
	Bude doplněno

	
	min. čtyři vnější hydraulické okruhy mechanicky ovládané + Power Beyond
	Bude doplněno

	
	středové hydraulické okruhy pro připojení nakladače
	Bude doplněno

	UKT
Ostatní výbava
	rám etážového závěsu + K-80
	Bude doplněno

	
	brzdy - vzduchotlaké 2. okruhové včetně kompresoru
	Bude doplněno

	
	lesní nástavba se schválenou lesnickou nástavbou traktoru s ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty* dle normy ISO 8083 a 8084 (FOPS, OPS) (venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro ochranu zadního skla a bočních skel – nevyžaduje se na dveřích kabiny) a ochranou spodní části traktoru a přední masky.
	Bude doplněno

	
	součástí při předání stroje bude technická dokumentace umožňující provoz na českých komunikací 
	Bude doplněno

	
	
	Bude doplněno

	UKT
Rozměry, kola a pneu
	provozní hmotnost min. 6100 kg
	Bude doplněno

	
	rozvor min. 2600 - 2700 mm
	Bude doplněno

	
	poloměr otáčení max. 4500 mm
	Bude doplněno

	
	přední pneu: min. šířka 350 mm o rozměru min. 28"
	Bude doplněno

	
	zadní pneu: min. šířka 450 mm o rozměru min. 38"
	Bude doplněno

	
	pneu určené pro lesnický provoz
	Bude doplněno

	
	pevné disky s vyztužením
	Bude doplněno

	Čelní nakladač - rampovač
	kompatibilní s nabízeným traktorem
	Bude doplněno

	
	čelní nakladač se stabilizátorem ramen, vč. paralelogramu
	Bude doplněno

	
	chráněné uložení pohyblivých součástí uvnitř výložníku nakladače
	Bude doplněno

	
	upínací konzole nakladače mezi sebou spojené pod traktorem a rám spojený s podvozkem traktoru
	Bude doplněno

	
	min. zdvih nakladače 3500 mm pod pracovním nářadím (paletizační vidle)
	Bude doplněno

	
	zdvihací síla do výšky 1 000 mm minimálně 2 000 kg
	Bude doplněno

	
	3. funkce + tlumič rázů
	Bude doplněno

	
	ovládání nakladače joystickem na loketní opěrce
	Bude doplněno

	
Vyvážecí vlek
	největší přípustná hmotnost na jednotlivé nápravy min. 6500 kg[footnoteRef:2] [2:  největší technicky přípustnou hmotností na jednotlivé nápravy žadatel prokazuje kopií technického průkazu/osvědčení vozidla (zpravidla položka 37, nebo ze ZTP vozidla nebo samostatného technického celku písmeno N, nebo prohlášením o shodě typu COC list (zpravidla položka 4.1.2.1.1.] 

	Bude doplněno

	
	žebřinový (dvojitý) rám s třetí páteřní výztuhou a min. 4 páry klanic
	Bude doplněno

	
	možnost prodloužení rámu vleku o min. 50 cm (zadní výsuv)
	Bude doplněno

	
	hydraulický pohon zadní nápravy o objemu motorů min. 1600 ccm
	Bude doplněno

	
	plynulá regulace rychlosti pomocného pohonu
	Bude doplněno

	
	možnost 100% uzávěrky pomocného pohonu
	Bude doplněno

	
	možnost automatického režimu rychlosti pojezdu pomocného pohonu
	Bude doplněno

	
	pneu pro lesnický provoz o rozměru min. 22,5“ s vyztuženými disky a šířce min. 470 mm; ne šípový vzorek
	Bude doplněno

	
	vzduchové brzdy na všech 4 kolech
	Bude doplněno

	
	hydraulická ruka s dosahem min. 9,5 m
	Bude doplněno

	
	zvedací síla ve 4m min. 2000 kg (bez drapáku a rotátoru)
	Bude doplněno

	
	zdvihový moment min. 80 kN
	Bude doplněno

	
	drapák s rozevřením min. 1500 mm
	Bude doplněno

	
	výsuvné podpěrné nohy
	Bude doplněno

	
	možnost elektrického nastavení rychlosti jednotlivých funkcí hydraulické ruky, náběhů a doběhů
	Bude doplněno

	
	změna ovládání jednotlivých funkcí je možná uživatelem v řídícím počítači
	Bude doplněno

	
	EHC proporcionální rozvaděč s ovládáním na joysticky do kabiny kompaktibilní s LS ovládáním a připojení na Power Beyond traktoru
	Bude doplněno

	
	připojení na spodní závěs K-80
	Bude doplněno

	
	záběrové řetězy hrotové – 1 pár kompatibilní s vyvážečkou
	Bude doplněno

	Dodací podmínky
	Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích
	Bude doplněno

	
	Technické osvědčení na VV, čelní nakladač a COC list na traktor
	Bude doplněno

	
	Návod k obsluze v českém jazyce
	Bude doplněno

	
	Záruka na nakladač, UKT a VV, přičemž min 24 měsíců
	Bude doplněno

	
	Termín dodání ode dne podpisu kupní smlouvy, přičemž max. 9 měsíců
	Bude doplněno




	
U technického parametru, kde je v požadavku zadavatele uvedena číselná hodnota, účastník soutěže uvede přesný číselný údaj pro nabízený typ techniky. U ostatních technických parametrů účastník uvede ANO/NE. V případě, že bude v nabídce uvedena na jakýkoliv výše uvedený technický parametr negativní odpověď, bude to důvod pro vyloučení nabídky z dalšího hodnocení. Rovněž tak, pokud by účastník soutěže uvedl v nabídce u technického parametru ANO a tento údaj bude nepravdivý, pak bude tato nabídka vyloučena.

Z důvodu realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje:
1. Nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů

2. K ověření technických parametrů dodavatel předloží ve své nabídce kopii COC listu nabízeného modelu traktoru, nebo kopii TP (Technický průkaz zvláštního motorového vozidla) nabízeného typu UKT a vyvážecího vleku.

3. Účastník soutěže musí disponovat servisním střediskem v ČR pro nabízený typ stroje a musí splňovat garanci servisních služeb a odstranění vad. Tuto skutečnost prokáže certifikátem výrobce nebo akreditovaného dovozce do ČR, popř. jeho pověřením nebo uzavřenou smlouvou s třetí osobou, která splňuje výše uvedené podmínky. V případě nepředložení certifikátu výrobce nebo akreditovaného dovozce do ČR, popř. jeho pověřením nebo uzavřenou smlouvou, je účastník povinen prokázat splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů: 
•	předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci minimálně 2 osob vlastnící certifikát, nebo doklad o absolvování technického nebo servisního školení. 
•	účastník, prokáže přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít při plnění veřejné zakázky k dispozici.
•	účastník předloží fotografie diagnostických zařízení, která jsou nutná pro diagnostiku závad a poruch nabízené značky traktoru a která má ve vlastnictví.
•	účastník doloží, že vlastní příručky, nebo elektronický přístup k těmto příručkám, pro správné postupy a rozsahy prací, které stanovuje výrobce předmětného traktoru.

Předpokládaná hodnota zakázky je tímto stanovena ve výši 6.200.000,- Kč bez DPH (slovy: šestmilionůdvěstětisíc korunčeských), přičemž budou požadovány následující limity:
· Kód 002 Traktor pro práci v lese s výkonem motoru 100 – 150 kW max. 3.600.000,- Kč bez DPH
· Kód 008 Vyvážecí vlek za traktor s hmotností na jednotlivé nápravy nad 6 t max. 2.100.000,- Kč bez DPH
· Kód 012 Čelní rampovač max. 500.000,- Kč bez DPH.




	[bookmark: _Hlk115796220]4. Rekapitulace nabídky

	
	Typ/značka techniky
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	UKT
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Lesnická nástavba
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	 Vyvážecí vlek
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Čelní nakladač - rampovač
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno



	Celková částka  
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno







Místo a datum vyhotovení: Bude doplněno




						-----------------------------------------------------------
Bude doplněno
	Jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis

