AKTUALNI | NEFODRWWCEOMDMNI CH.6.2RR0J U K

Ministerstvo zemédélstvi predklada strucnou zpravu se shrnutim nejdilezitéjsich skutecnosti o aktudlnim stavu
vodnich zdrojl. Spravci povodi situaci monitoruji a vyhodnocuji na zdkladé aktualnich potreb.
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POPI S AKTUALNI HYDROLOGI CKE SI TUACE
1. STAV PODZEMNI CH VOD (@tey-R2é2024d zpr ava CHMU

Hladina podzemni vody v mélkych vrtech byla ve 25. tydnu na tzemi CR celkové normalni. V povodi horni Berounky
a Sténavy byla zaznamenadna silné nadnormalni hladina. V povodi horni Vitavy, Otavy, horni Ohte, horni a stfedni
Moravy a Svratky a Svitavy byla dosazena mirné nadnormalni hladina. V povodi Ploucnice byla zaznamendna silné
podnormalni a v povodi LuZické Nisy a Smé&dé dokonce mimotadné podnormalni hladina. Na ostatnim Gzemi CR
byla hladina normalni. Oproti predchazejicimu tydnu se stav podzemni vody celkové mirné zhorsil. Podil vrtl se
silné nebo mimoradné nadnormalni hladinou (12 %) se snizil. Podil mélkych vrtd s normalni hladinou (57 %) se mirné
zvysil a podil mélkych vrtd se silné nebo mimoradné podnormalni hladinou (9 %) se pfilis nezménil. Hladina ve
srovnani s predchozim tydnem prevaziné stagnovala, az mirné klesala (69 % mélkych vrt(i). U 9 % mélkych vrtl byl
zaznamenan pokles aul% mélkych vrtl velky pokles hladiny. U2 % mélkych vrtl doslo k vzestupu hladiny.
K mirnému zhorseni stavu doslo zejména v povodi horni Berounky z mimoradné na silné nadnormalni, dale v povodi
horni Vltavy, Otavy a horni Ohfe ze silné na mirné nadnormalni, v povodi stfedni Moravy z mirné nadnormalniho
na normalni a v povodi Plouc¢nice z mirné na silné podnormalni. Ke zlepseni stavu nedoslo v Zadném ze sledovanych
povodi.

Vydatnost pramend na tzemi CR byla v 25. tydnu celkové normalni. V povodi horni Berounky byla zaznamenana
mimoradné nadnormalni vydatnost. V povodi Otavy byla dosazena silné nadnormalni vydatnost. V povodi stfedni
Vlitavy a stfedni Moravy byla dosazena mirné nadnormalni vydatnost. V povodi horniho Labe, Orlice, Jihlavy a dolni
Moravy byla mirné podnormalni vydatnost. V povodi Labe od Orlice po Doubravu, dolni Ohte, Sténavy, Osoblahy
a OlSe a Ostravice byla dosazena silné podnormadlni av povodi Ploucnice setrvdvd mimoradné podnormalni
vydatnost. Na ostatnim tzemi CR byla dosazena normdlni vydatnost. Oproti pfedchazejicimu tydnu celkové doglo
k mirnému zhorSeni stavu vydatnosti. Podil pramend se silné nebo mimoradné nadnormalni vydatnosti (15 %), podil
prament s normalni vydatnosti (45 %) a podil pramen se silné nebo mimoradné podnormalni vydatnosti (17 %) se
prilis nezménil. Vydatnost pramen( ve srovnani s predchozim tydnem stagnovala, az se mirné zmensovala (59 %
prament). U 5 % pramen( doslo ke zmenseni a u 6 % pramen( k velkému zmenseni vydatnosti. Naopak ke zvétseni
nebo velkému zvétseni vydatnosti doslo u 3 % pramen(. Vyraznéjsi zhorseni stavu bylo zaznamenano zejména
v povodi OlSe a Ostravice, kde se stav zménil z normalniho na silné podnormalni. K mirnému zhorseni stavu doslo
zejména v povodi stfedni Moravy ze silné na mirné nadnormalni, dale v povodi horniho Labe a Orlice z normalniho
na mirné podnormalni a povodi Labe od Orlice po Doubravu z mirné na silné podnormalni. K mirnému zlepseni
stavu doslo v povodi dolni Moravy ze silné na mirné podnormalni a v povodi Opavy z mirné podnormalniho na
normalni.
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2.STAV HLADINY VODNI CH TOKU

Povodi VI t av-ynauizesitedptavd statnilpo podntuiPdvodi Vitavy je hydrologicka situace dobra.
Z pohledu stavu a mnozstvi povrchovych vod nelze aktualni hydrologickou situaci hodnotit jako stav hydrologického
sucha. Hladiny vodnich tok(l v povodi horni Vitavy po VD Orlik kolisaji nebo jsou setrvalé. Vodnosti dosahuji hodnot
Q330d—Qood, cOZ odpovidd 17-94 % dlouhodobého mésiéniho normalu. Aktualné se pritoky na tocich v povodi
Berounky pohybuji v rozmezi hodnot Q24 a7 Qa304. Nejvy3si pritoky jsou v povodi Uhlavy, naopak nejnizsi v povodi
Strely. Prlimérné denni prltoky na tocich v povodi Berounky se aktualné pohybuji vrozmezi cca 25-100 %
mési¢niho normalu. Pritoky v povodi dolni Vitavy se u sledovanych profild pohybuji v rozmezi Qs304—Qa404. Ve
vztahu k dlouhodobému priaméru jsou pritoky na povodi dolni Vitavy v rozsahu 30-50 %. Zavérovym profilem
Sazavy (profil Nespeky) aktualné protéka 6 m3.s?, coZ odpovida 37 % dlouhodobého primérného pritoku za mésic
derven. Profilem Praha-Chuchle protéka aktudlné 66 m3.s%, coZ je 50 % Qui.

Povodi OhT e ,—hyérdogcls modnostfreaird 26. 6. kK024 k 7:00 se na hornim Useku Ohfe pohybuje
okolo 80 % Qui (pramérny mési¢ni pratok pro mésic Cerven za referencni obdobi 2005-2021). Dolni tok Ohfe
dosahuje vodnosti 100 % Qui. Vodnost Biliny se aktudlné pohybuje kolem 60 % Qu. Vodnost Plouénice je nyni
pfiblizné na urovni 60 % Qu. Kdnesnimu dni je registrovano u pritokl podkroceni kvantilu Qsss¢ na 12 %
sledovanych profill statniho podniku. Na konci minulého tydne ovliviioval pocasi u nas prechod studené fronty od
severozapadu, ktery pfinesl srazky regiondlniho charakteru s dhrny 10-20 mm. Nasledné se nad nase uzemi
dostavala tlakova vyse od zapadu a jihozapadu, kterd pfinesla jasnou oblohu beze srazek a rist teplot ke 28 °C; na
horach do 22 °C. Béhem vikendu byl na vétsiné tokd zaznamenan prechodny narlst pratokd, ktery ovsem velice
rychle poklesl a nasledoval opét pozvolny pokles vodnosti.

Povodi L abe, - algubing fson pratoly oadésingkvodnich tokl setrvalé nebo mirné klesajici.
Vodnosti na vétsiné vodnich tok( jsou okolo Qsss az Qa70. Vodnost Qsss a nizsi se k dnesnimu dni vyskytuje v 16 ze
120 sledovanych profill. Ve srovnani s dlouhodobymi priimérnymi pritoky pro mésic éerven (Qy,, vyhodnocovano
za hydrologické obdobi 1981-2010) jsou pritoky na vétsiné tokl na Grovni 20—-60 % Qy.

Povodi Mo + vaiplyyulém tysinu se i izemi povodi Moravy a Dyje vyskytovaly srazky s maximalnim
tydennim Uhrnem do 64 mm (nejvice Opatovice 63,4 mm). Hladiny neovlivnénych tok(i jsou prevazné mirné
pradmérného prlitoku pro mésic ¢erven. V mistech zasazenych srazkami jsou vodnosti vysoko nad dlouhodobymi
mésicnimi priméry pro mésic ¢erven. Limity sucha (Qsss) se v soucasné dobé na neovlivnénych tocich nevyskytuiji.

Povodi Odr y,-sr&kbv@uhriy e za posledniolbddbi od 19. 6. do 26. 6. 2024 na Uzemi ve spravé
statniho podniku byly od 5 do 50 mm, mély vétSinou bourkovy charakter s vyskytem velmi silného vétru, ktery
v povodi Odry se vétsinou pohybuji na drovni 355 az 90dennich vod. Zavérovym profilem feky Odry v Bohuminé
nyni protéka 26 m3.s*vody, coZ odpovida 180denni vodé. Priitoky vody ve vyhodnocovanych profilech se pohybuiji
v rozmezi od 18 % do 120 % dlouhodobého mésicniho priméru.
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3. NAPLNENOST VODNiIi CH NADRZI

Povodi

kaskady (profil VD Vrané) aktudlné odtéka 50 m3.s2.

Hladina vody ve voddrenské nadrzi Rimov je na urovni obvyklé pro toto obdobi. Odtok z nddrie je vyrovnany

s pritokem.

Naplnénost zasobnich prostor( vétsiny vyznamnych vodnich nadrzi v povodi Berounky se pohybuje v rozmezi 81—

97 %.

Zasoba povrchové vody ve vodarenskych nadrzich je v soucasné dobé dostatecnda aje moziné ji odebirat
v pozadovaném rozsahu. Na vodarenskych nadrzich nejsou zaznamenany zadné problémy s jakosti vody ve vazbé
na jeji upravitelnost v Upravnach vody na vodu pitnou, resp. ndm nejsou tyto skutecnosti od provozovatel( Upraven

vod znamy.

VI t av y navésihdé&ddnitH nadfi @od hladidy na Grovnich obvyklych pro sougasné
obdobi. Odtok z VD Svihov je aktualné na hodnoté 1,25 m3.s%. Odtok z VD Lipno Il je aktualné 15 m3.s™. Z Vitavské

VYBRANE VODARENSKE NADRZE

CELKOVY OBJEM NAPLNENI ZASOBNIHO PROSTORU [%]
) o ZASOBNIHO °
NAZEV VODNIHO DIiLA PROSTORU
- 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?]
Svihov 246,068 97 98 98
Rimov 30,016 89 90 88
Klicava 7,860 94 96 95
Nyrsko 15,966 90 98 97

VYBRANE NADRZE — OSTATNI UCELY

CELKOVY OBJEM NAPLNEN{ ZASOBNIHO PROSTORU [%]
) o ZASOBNIHO °
NAZEV VODNIHO DILA PROSTORU
o3 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?]
Lipno I. 252,991 84 87 85
Orlik 374,428 78 79 80
Slapy 200,500 98 98 96
Hracholusky 32,021 81 89 90




PovO@dfr e, S t & i vodérenspydah okdtzi a ki nadrZi zajistujicich vodu pro primysl se nepfedpokladaji
problémy v zajisténi odbérl. Naplnénost zasobniho prostoru (Vz) pod 80 % nevykazuje aktudlné zadna vodarenska
nadrz.

Ve spravé POh se nachdzi v soucasnosti pouze jedna nadrz, jejiz zasobni prostor (Vz) je naplnén z méné nez 80 %
a které pini jiné ucely nez vodarenské. Jedna se o nadrz Vidhostice na Mlynském potoce (Vz = 70 %).

Nadrz Vidhostice se v prlibéhu jara pozvolné plnila po skonéeni mimoradné manipulace a dokoncenych opravach
(sanace betonovych konstrukci véZového objektu a repase technologie SV). Posledni dva tydny hladina pozvolné
klesa vlivem zlstatkového pritoku pod vodnim dilem.

VYBRANE VODARENSKE NADRZE
CELKOVY OBJEM NAPLNENi ZASOBNIHO PROSTORU [%
NAZEV VODNIHO ZASOBNIHO (%]
DILA PROSTORU
oo 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?]

Stanovice” 20,0 94 94 93
Horka 16,5 92 93 91
Prisecnice 46,7 92 98 97
Kfimov 1,26 96 100 100
Flaje™ 17,5 95 94 93

R 2 LJij 2NBOISR SNESlydd H i HirR®

Pozn.:? aAY2njt Ryt YIFyALdzZ I OS
LINRPAG2NHzZZ (G290

aNBiSy6yNK2 2@t RFGIStySK?
LINR &G 2NHz yt RNOS @

M aAyY2nt Ryt YI yiA200%do BO.unR cbd %t 20y N LINR &G 2 NJ
Ay NOSYy @S LINE & LIS O1R 5B ra f765siNAe2  LINR & ( 2 NHz 1

VYBRANE NADRZE — OSTATNI UCELY
CELKOVY OBJEM NAPLNEN{ ZASOBNiHO PROSTORU [%
NAZEV VODNIHO ZASOBNIHO [%]
DILA PROSTORU
- 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?]

Skalka 13,7 97 93 93
Jesenice 47,1 100 96 96
Nechranice 233 91 98 95
Ujezd 4,56 79 84 83
Vidhostice 0,860 - 71 70




Povodi

L a b e ,- na8otlar@nkkyth nadrpicd vé dprévkstatniho podniku nebyly zaznamendny takové

poklesy objemu vody, které by si vynutily omezeni provozu vodnich dél, resp. omezeni povolenych odbér(. Zasoba
povrchové vody ve vodarenskych nadrzich je v soucasné dobé dostatecna a je mozné ji odebirat v poZadovaném

rozsahu.

Naplnénost vodarenskych nddrzi se pohybuje v rozmezi 88 az 93 %.

Vyjimkou je VD KfiZzanovice, kde je minimalné do 15.7.2024 udrZovana nizsi hladina z diivodu umoznéni stavebnich
praci na rekonstrukci silniéni komunikace na koruné hraze.

Na nddrZich probihaji manipulace v souladu se schvalenymi manipula¢nimi rady.

Nadrz VD Harcov je od 15.10.2022 zcela vypusténa pro umoznéni rekonstrukce VD.

Zaplnénost zasobnich prostorl nejvyznamnéjsich vodnich nadrzi (viz tabulka) je 81-100 %.

VYBRANE VODARENSKE NADRZE
CELKOVY OBJEM NAPLNEN{ ZASOBNiHO PROSTORU [%
NAZEV VODNIHO ZASOBNIHO [%]
DILA PROSTORU
o3 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?]

Hamry” 1,481 98 95 92
Krizanovice 1,620 68 52 51
Vrchlice 7,890 93 92 91
Josefdv Dal 19,133 97 94 93
Sous 4,585 83 89 88

VYBRANE NADRZE — OSTATNI UCELY
CELKOVY OBJEM NAPLNEN{ ZASOBNIHO PROSTORU [%
NAZEV VODNIHO ZASOBNI{HO [%]
DILA PROSTORU
o3 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?]
Rozkog$" 45,948 98 97 97
Set 14,017 88 92 90
Pastviny” 6,236 74 83 81
Mseno 53 93 86 85
Les Kralovstvi” 1,422 100 100 100
Poznn.’hR fA&G2L) Rdz LInNjSOKtT N (siGl Kfl RAyE®

ay b LI ySy2ai

Ttaz2o0yEBIRNR &ili SMHz 25

Ttazoy)
L2 ENGE Y I



Povodi Mo F sapingnpsti z&abnichpprostor nadrzi se pohybuji od 80 do 100 %. Nizsi naplnénost
zasobniho prostoru (68 %) na vodnim dile Letovice je z divodu probihajici rekonstrukce.

Vétsina nadrzi ma plné nebo témér plné zasobni prostory. Hladiny v nadrzich v povodi Moravy a Dyje maji pfevazné
setrvalou tendenci.

V uplynulém tydnu bylo z vyznamnych vodnich nadrzi v povodi Moravy a Dyje nadlepseno do tokl celkem cca
2,04 mil. m? vody.

VYBRANE VODARENSKE NADRZE
CELKOVY ORIEM NAPLNEN{ ZASOBNiHO PROSTORU [%
NAZEV VODNIHO ZASOBNIHO [%]
DILA PROSTORU
oo 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?3]

Vranov” 79,668 95 98 97
Vir 44,060 89 93 90
Mostité 9,339 100 100 98
Hubenov 2,394 98 100 98
Slu$ovice 7,245 94 97 95
Karolinka 5,813 93 90 89

Pozn7b | RMIZRA NEy&leY S8dOAGNY®

VYBRANE NADRZE — OSTATNI UCELY
CELKOVY OBJEM NAPLNENi ZASOBNIHO PROSTORU [%
NAZEV VODNIHO ZASOBNIHO [%]
DILA PROSTORU
N 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?]

Nové Mlyny — dolni 58,039 100 100 100
Brno 13,023 95 96 95
Letovice 9,015 60 68 68
Dalesice 62,986 91 92 92
Bystficka 0,852 100 100 100
Plumlov 2,884 98 100 100




Povodi

nebo vysoky stupen naplnéni zasobniho prostoru (86 az 100 %).

Odr y , - vischin@vizmaniné vpdai eidrze skatniho podniku Povodi Odry maji pfiméfeny

VYBRANE VODARENSKE NADRZE

CELKOVY OBJEM NAPLNEN{ ZASOBNiHO PROSTORU [%
NAZEV VODNIHO ZASOBNIHO [%]
DILA PROSTORU
T3 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?3]

Slezska Harta” 182,010 96 98 98
Kruzberk 24,579 94 91 96
Sance 39,498 89 87 86
Moravka 4,957 78 99 99

Pozn7b | RMIZRA NEy&leY S8dOAGNY®

VYBRANE NADRZE — OSTATNI UCELY

CELKOVY ORIEM NAPLNENi ZASOBNIHO PROSTORU [%
NAZEV VODNIHO ZASOBNIHO [%]
DILA PROSTORU
o3 26.6.2023 | 19.6.2024 | 26.6.2024
[mil. m?3]

Zermanice 18,473 94 99 100
Térlicko 22,012 93 98 97
Ole3na 2,816 100 99 100
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4. PREDPOKLADANN ZWNEY @IOPAADY

Povodi VI t a v y-, hladisyttoiitv polodi Beroudky dktlEing mirné klesaji, pFipadné stagnuii.
V nasledujicich dnech Ize o¢ekavat mirné rozkolisani pritokd vlivem ocekavanych bourek zejména podél zapadni
hranice povodi Berounky. Hladiny fek v povodi horni a dolni Vltavy jsou setrvalé nebo velmi zvolna klesaji. Dle
predpovédi CHMU budou stavy vodnich tok i nadale mirné klesat.

Povodi OhF e, -vmssledajitich dnechudethdtasi &vliviiovat pfechod okluzni a ndsledné studené
fronty. Budou se vyskytovat obc¢asné intenzivni srazky z bourek a nasledné i stalejsi dést. Srazkové uhrny do konce
vikendu jsou aktualné progndzovany mezi 10-20 mm. Teploty budou vysoké a budou se pohybovat do 30 °C; na
hordch do 25 °C. Béhem nedéle se zacne od zdpadu ochlazovat. Vodnost tokl bude mirné rozkolisana dle
prostorového rozmisténi intenzivnéjsich srazkovych uhrn(l. U nadrzi pokracuji manipulace na odtoku dle platnych
manipulaénich fadl a schvalenych mimoradnych manipulaci s ohledem na aktudlni hydrologickou situaci
a naplnénost konkrétnich vodnich dél. Nejsou ocekdvany vyrazné mimoradné situace vyZadujici FeSeni
nebezpecnych povodinovych situaci ¢i poruch v zabezpecenosti vodarenskych vodnich nadrzi.

Povodi L a b e ,—vzigedera K pifedipoklddadéehuwvyvdii pocasi ocekdvame pritoky na vodnich tocich
setrvalé nebo zvolna klesajici, vlivem srazkové cinnosti mohou byt rozkolisané. Pocet profilll s vodnosti Qsss
a niz8imi v nejblizSich dnech pravdépodobné mirné vzroste. Vyvoj vodnich zdsob je pribéiné monitorovdn
a hodnocen. Aktualné nejsou znamy informace o vydani opatfeni obecné povahy tykajici se omezeni odbér(
povrchovych nebo podzemnich vod na Uzemi v nasi pldsobnosti. V pfipadé nepftiznivého stavu budou s vyuZitim
zkusenosti z minulych let pfijimana vhodna opatreni v soucinnosti s dotéenymi odbérateli, obcemi, vodopravnimi
Urady i odbornymi institucemi (CHMU, CIZP).
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Povodi M o—manigulace na wdnich gilech jsou provadény operativné, dle aktudlni hydrologické situace
adle schvalenych manipulacnich radi. Nadrze maji volné retencni prostory ajsou pfipraveny zachytit Ci
transformovat pfipadné povodriové pratoky. VSechny nadrie zajistuji skutecné odbéry a zabezpecluji minimalni
pratoky v tocich pod nadrzemi. Do stfedni Evropy se bude od jihozapadu rozsifovat brazda nizsiho tlaku vzduchu.
V patek bude postupovat pres nase Uzemi slabnouci studena fronta od zapadu, za kterou se k ndm prechodné rozsiri
vybéZek vyssiho tlaku vzduchu od jihozapadu. V nedélibude pres nase Uzemi postupovat k vychodu zvinéna studena
fronta. Za ni k ndm zacne proudit chladnéjsi a vlih¢i vzduch od zdpadu aZ severozapadu.

Povodi Odr y, - nmadipdlatemd vodiiclo réhdnZichkjsou provadény podle Manipulaéniho Fadu
Vodohospodarské soustavy povodi Odry. Vzhledem ke stavajici hydrologické situaci a naplnénosti nadrzi je caste¢né
obnoveno energetické vyuzivani odtokl vody zprehrad. Situace je prabéiné peclivé monitorovana
a vyhodnocovana.

ZAVER

Hl adi na podvmeénnkiychodwr t ech byl a ve 25. t ydproti na
pfredchéadzejicimu tydnu se stav podzemni vody <cel ko
nadnor mal ni hl adinou (12 shoresméal ani hilladi Rodi dpomd ok
mél kych vrtd se silné nebo 9%) mosied dmréi |piodd nroeg 2zmad mii |

spfedchozim tydnem pfevazné stagnovaUa% mél knmicrhn év r|
zaznamen&anldonkdleksych vrtd vU2PRok mép &k L & &wéestug tladimyg | o

Vydatnost pramenul5na tyzdenmi cCR kowltta npir endid mdzej i ci mu
kmi rnému zhorSeni stavu vydatnosti . Podi l pramendi
podil pmnammalni vydptodddtipr@menh) se silné nebo mim
(17 %) se prilis nezménil spfVeyddcah onzoism tpyrdameemnm (s tvaeg n
zmensSovala (99% % rpamaemeln 0d a Sdu6%k gr a kveenl8keénniu z mensdeni
Naopak ke zvétsSeni nebo veld%épnmuamenéldt.S5eni vydatnost.
HIl adiny sledovanwphibétdoi tfidnhnekapbg¢hy ku s et\zvaavléér,u
tydne byly vyraznénaopgrkwdkysameéyzeodti pmpadant®, vzhledem
Cel kové tydenni rozdily hl@ddom 20 nemaslite@&jnatb@ddjybi

az +15Wpocmvsddmiuhodoby mi cervnovymi pridméry byly
Nej astéji vsezmekrybodakRPnddpt?2méwn® hodnoty se vys|
které byly zasazZzeny intenzivniond8kaégkévouaitbhnpodbfi a
Qw).Tokysi ndi kaci hydrologického sucha sektvgtsk ydrugvnis'tj
odvodnujicich severni pohofi naSeho 0zemi.

Vyznamné voeodé&aérddeké&vié nadrze jsou az na vyjimky (t
zprovoznich di0BBWEHa sapl haky szhopny zabezpedlit poze

Pfilohy:

1. Vydanad omezeni (2024) k odbéru povrchovych vod + omezeni odbérl z vodovod( pro verejnou potrebu dle
Uzemni plsobnosti s. p. Povodi.
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