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TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Technologický postup k ošetření a označení dřevěného obalového materiálu, dřeva a jiných předmětů podle § 68 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a vyhlášky č. 6/2020 Sb.
Identifikace subjektu:

	 Obchodní firma/jméno a příjmení:
 IČ:


	 Provozovna (GPS souřadnice, adresa, je-li odlišná od sídla):


	Odpovědná (-é) osoba (-y) provozovny:
	

	Jméno:
	 Funkce:

	
	

	
	


Obecné požadavky:

	1.  Zařízení pro ošetřování 
 Přesně popište zařízení pro ošetřování dřevěného obalového materiálu: (výrobce, typ, popř. bližší
 popis zařízení, rozměry, kapacita komory; způsob cirkulace vzduchu apod.; umístění zařízení v

 provozovně. Dále popište zdroj pro vytápění komory – značka, typ, výkon zdroje, způsob obsluhy; 

	

	2. Ošetřovaný materiál   

 Přesně popište, co je předmětem ošetřování (řezivo, dřevěný obalový materiál – např. palety; pomocné
 dřevo, proklady atp.)    

	

	
	
	
	
	

	3. Zajištění odkornění používaného řeziva
 Přesně popište, jak máte zajištěno odkornění používaného řeziva pro výrobu dřevěného obalového

  materiálu (zda je odkorňováno před zpracováním kulatiny, zda je nakupováno již odkorněné řezivo

  atp.), typ odkorňovače, jak je řešeno odstranění zbytkové kůry

	


	4. Způsob řízení průběhu ošetřování
 Popište, jak je řízen a sledován proces ošetřování – zařízení je vybaveno řídicí jednotkou (její

 stručný popis); 

 Přesně popište průběh tepelného ošetření, pokud je řešeno v průběhu procesu vysoušení (např. 

 řízeno pomocí „sušícího programu v softwaru zařízení – (podle vyhlášky 6/2020 Sb.,), nebo zda je
 prováděno tepelné ošetřování pouze sledováním teploty ve dřevě bez vysoušení. 

	

	
	
	

	5. Měřidla ke sledování teploty ošetřovaného dřevěného obalového materiálu/řeziva
  1. Popište podrobně používaná měřidla pro sledování teploty ve dřevě, zda jsou snímače 

  součástí řídicí jednotky zařízení nebo samostatné, doplněné do zařízení (značka, typ, záznamové 

  zařízení, počet snímačů teploty ve dřevě, minimální počet jsou dva snímače). Jejich typ, značka).

  2. Popište nejčastější umístění snímačů teploty v komoře zařízení při ošetřování (u podlahy,

  uprostřed prostoru komory atp.).

  3.Popište, jakým způsobem je zajištěno utěsnění snímačů v předvrtaném otvoru ve dřevě (pomocí 

  tmelu, těsnicí manžeta atp.)

	

	
	
	
	
	

	6. Způsobu získávání, ukládání a uchovávání dat, prokazujících splnění minimálních 

    požadavků na tepelné ošetření, popis místa uložení záznamů o měření, provedeném

   ošetření

    Podrobně popište, jak je zajištěno získávání a ukládání údajů o průběhu teploty ve dřevě při

    Tepelném ošetřování (např. ukládání dat do záznamového zařízení/dataloggeru, do paměti řídicí 

     jednotky zařízení pro ošetřování/sušárny; data jsou uložena a uchovávána v agendě firmy, v PC,

     v tištěné formě v šanonu atp.). Uveďte, po jakou dobu ukládáte záznamy.

	


	7. Zajištění pravidelné kalibrace měřidel
 Popište, jak je zajištěna kalibrace měřidel/teplotních snímačů (kalibrace zajištěna výrobcem zařízení/sušárny, výrobcem měřidla, kalibračním střediskem atp.)

	


	8. Místo a způsob provádění označování dřeva a dřevěného obalového materiálu po ošetření tak, aby byl zpětně dohledatelný dodavatel, datum ošetření a konkrétní záznam o ošetření k danému řezivu, dřevěnému obalovému materiálu nebo jinému předmětu
Podrobně popište místo a způsob provádění označování dřevěných obalů značkou IPPC (např. při výrobě, před kompletací obalu, po výrobě, před ošetřením, po ošetření, při expedici atp.).
Podrobně popište, jak je zajištěna dohledatelnost ošetřených obalů nebo řeziva (např. dodávané řezivo/obaly je doprovázeno protokolem o ošetření se záznamem teplot s uvedením data ošetření). 

Pokud pro výrobu ošetřené řezivo také nakupujete, popište, jak je zajištěna dohledatelnost ošetření (kdo ošetřil, protokol o ošetření atp.)

	


	9. Skladování dřeva nebo dřevěného obalového materiálu po ošetření

Přesně popište, jakým způsobem a kde je skladováno ošetřené řezivo před použitím k výrobě a totéž popište pro hotové obaly. Uveďte, jak řešíte oddělené skladování neošetřeného řeziva – je-li takové řezivo také používáno/skladováno (např. v kryté hale, pod přístřeškem, na volném prostranství atp.)

	


	10. Info o proškolení osob odpovědných za obsluhu zařízení, vyrábějících dřevěné obaly, označujících obaly

Popište, jakým způsobem jsou proškolovány osoby/obsluha v problematice výroby a označování dřevěných obalů - náplň proškolení, frekvence prováděných proškolení atp.)

	


	11. Zajištění kontroly kvality označení, obsahu zbytkové kůry
Popište, jak kontrolujete kvalitu označení obalů značkou IPPC a jak kontrolujete odkornění (zbytkovou kůru) na dřevěných obalech před expedicí. 



	


	12. Přehled dokumentů a materiálů souvisejících s technologickým postupem:

Součástí technologického postupu by měla být alespoň jedna kopie dokladu o nákupu ošetřeného řeziva, fotografie všech užívaných tvarů/typů značky IPPC. Pokud subjekt doposud nemá přiděleno ev. číslo pro IPPC značku případně neproběhl nákup ošetřeného řeziva, ponechá se tabulka prázdná. Bude doplněna po dohodě s ÚKZÚZ.

	


	

	


V ............................................ dne ................ 

	Zástupce subjektu


Upozornění:

Oprávněný subjekt, který provozuje zařízení pro ošetřování je podle ustanovení zákona povinen dodržovat prováděcím právním předpisem stanovené technické a technologické požadavky a postupovat podle technologického postupu, schváleného Ústavem.

Za nedodržování technologického postupu může být oprávněnému subjektu uložena pokuta podle § 79d nebo § 79e zákona. 
Poznámka: jednotlivé tabulky technologického postupu vyplňujte podrobně a popište požadované informace a postupy tak, jak probíhají a jsou prováděny. Technologický postup je nedílnou součástí oprávnění a musí být dodržován viz. Upozornění výše. 

