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Krajská agentura pro zemědělství a venkov Ústecký kraj, číslo útvaru: 1313005

Masarykova 19/27

                                                                                                   Litoměřice, 24.4.2012

                                                                                                   Č.j.:  305/2012

Z á p i s

z  8. jednání Tematické pracovní skupiny

(= 1.setkání TPS v roce 2012)
s názvem „Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině“

uspořádané v rámci Celostátní sítě pro venkov, 24.4.2012, od 10:00 hodin, místo: restaurace Eden, adresa Osvobození 191/17, Litoměřice.
Přítomní: 

Na jednání byli pozvaní: navrhovatel problematiky zadržování vody v krajině, členové TPS a odborníci, kteří se zabývají vodou a ochranou ŽP. 

Ing. Ivana Mrázová – KAZV Ústecký kraj

Mgr. Jana Čápová – zpracovatel analýzy

Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. – zpracovatel analýzy

Ing. Daniel Engel – Krajský úřad Ústeckého kraje

Ing. Vladimír Němec, CHKO Litoměřice

RNDr. Jaroslav Obermajer, CHKO Litoměřice

Alena Vacková – MAS České Středohoří

Ing. Václav Bešta – starosta městyse Brozany nad Ohří

Ing. Jan Vopravil, Ph.D. – VÚMOP, v.v.i.

Ing. Radoslav Potůček, Unie ovocnářů

Ing. Jana Kohlertová, povodí Ohře s.p., závod Terezín

Ing. Vladimír Kotrejch, povodí Ohře s.p., závod Terezín

Břetislav Holub, MÚ Litoměřice, odbor ŽP

Čas konání: od 10.00 hodin do 12.30 hodin.

Řádný program:

1. Úvod

2. Odborné představení zhotovených prací na analýze

3. Diskuse

4. Závěr
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



[image: image3.jpg]EVROPSKY ZEMEDELSKY FOND PRO ROZVO] VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKYCH OBLASTI
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ad 1) Úvod jednání

Předmětem jednání je prezentace postupu  zpracování dokumentu s názvem „Analýza proveditelnosti revitalizačních opatření v povodí vodního toku Močidla, číslo hydrologického pořadí 1-12-03-086“ (dále jen „analýza“), jejímž zadavatelem je Ústecký kraj.

KAZV Ústecký kraj má v rámci Celostátní sítě pro venkov na letošní rok naplánovaný projekt navazující na tuto analýzu s názvem „Zpracování konceptu přírodě prospěšných opatření v obhospodařované krajině za účelem zabránění erozi půdy a záplavových stavů“, jehož podstatou je nastínit možnosti zmapování konkrétního území z pohledu erozní ohroženosti, povodňových stavů apod., s navazujícím popisem řešení pro veřejnost.  

Setkáváme se v době tvorby analýzy s jejími zpracovateli a  dále přizvanými odborníky, aby nebyla přehlížena fakta, která by v důsledku zapříčinila částečnou nevyužitelnost analýzy pro výše uvedený projekt TPS. 

ad 2) Odborné představení zhotovených prací na analýze:

Dosavadní stav zpracování analýzy prezentovali pan Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. a paní Mgr. Jana Čápová. 

Je analyzováno území o výměře cca 13 km2, téměř celé území nacházející se v CHKO České středohoří, mezi městem Litoměřice, obcí Trnovany a zasahující nad obec Žitenice.   

Hlavní cíle analýzy:

1) Návrhy opatření pro zlepšení stavu povrchové vody v povodí vodního toku Močidla a snížení rizika povodňových či erozních stavů, tj. stabilizovat průtok při mimořádných hydrologických situacích a podpořit přirozenou retenční schopnost v obdobích s minimálními srážkovými úhrny.

2) Návrhy protierozních opatření.

3) Návrhy opatření pro obnovu ÚSES a krajinné zeleně.

4) Návrhy řešení údržby vodního toku.

Byly prezentovány klimatické poměry, roční rychlosti větru, rizika ohrožení půdy suchem, roční vláhová bilance, ukázka zájmového území vyhrazené pro odběr podzemní vody, zranitelnost horninového prostření vůči acidifikaci, ukázka půdních typů, provedené úpravy toku, zavlažované plochy.

Zhodnocení stávajícího stavu: 

- Nevyhovující vodní režim, tj. špatné odtokové poměry a zadržování vody v krajině

- Snížené množství podzemních vod z důvodu odběru do vodovodu

- Náchylnost k větrné, vodní i sněhové erozi

- Vymezené biokoridory jsou částečně nefunkční

- Znečištění povrchových vod odpadními splaškovými vodami

Návrhy revitalizačních opatření:

- Pročištění koryt

- Meandry

- Menší nádrže (spíše boční)

- Tůně

- Vytvoření malých doprovodných niv osázených stromy a keři 

- Zasakovací pásy a průlehy 

- Poldry

- Větrolamy

- Opatření ke zlepšení kvality vod  


ad 3) Diskuse
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Ing. Daniel Engel, KÚ ÚK:

Za KÚ jakožto investora přivítal zástupce zpracovatele a dále nastínil dosavadní průběh zpracování analýzy. 

Ing. Radoslav Potůček, Unie ovocnářů:

Předcházející den = 23.4. ho poprvé navštívila Mgr. Čápová. Společně prošli  dotčené vodní toky, ukázal jí vhodná místa pro  případné vybudování zádržných systému v krajině, zamokřené lokality a předal fotodokumentaci letošních povodní. Ty se opakují již 3 roky na začátku jarního období. Hovořili o tom, že před místem vytypovaným pro případnou vodní nádrž by bylo vhodné umístit nějaký systém vodních rostlin,  který by zlepšil kvalitu vody  tak, aby byla dále použitelná pro závlahu, či rekreaci obyvatel, neboť v současné době je zřejmě kvalita vody velice špatná, ale není to potvrzeno rozbory. 

Ing. Jana Kohlertová, Ing. Vladimír Kotrejch, povodí Ohře s.p., závod Terezín:

Ve studii by měly být obsaženy hydrologické informace o tocích na uvažovaném území. Pro dané toky nejsou spočítané záplavová území, ve studii by měly být obsaženy. Pokud se chceme ve studii zamýšlet nad ochranou před povodněmi, musíme vědět co tam poteče.

Studie by měla obsahovat základní informace o majetkových poměrech k vodnímu toku Močidla a k jeho přítokům a to v souvislosti s následnou proveditelností revitalizace povodí.

Vzhledem k poměrně významnému čerpání vody z lokality prameniště VT Močidla, by bylo účelné posoudit vliv na hydrologický režim toku. K tomuto je nutné vyjádření provozovatele čerpání - SčVK.

Ing. Jan Vopravil, PhD., VÚMOP, v.v.i.:

Současný stav analýzy v podstatě je částečnou literární rešerší, bez konkrétních znalostí zájmového území. Je nutné provést podrobnou rekognoskaci území, odebrat vzorky vody a půdy, následně provést modelové výpočty a na jejich podkladě navrhnout konkrétní opatření. Toto nelze stihnout do určeného termínu, bude nutné jeho posunutí min. o 4 měsíce.

Ing. Václav Bešta, starosta městyse: 

Návrh, abychom se nejprve při hledání řešení oprostili od řešení veřejnoprávních a ekonomických hledisek z důvodu aby hned při začátku nebylo potlačeno možná i nejvhodnější technické řešení. Další návrh: aby byla vzata v potaz vodní eroze půdy, kdy usedání menšího množství půdních částic v navržené „ nádrži “ s následným čištěním a jejich navracení zpět na pozemek je společensky záslužnější, než nechat tyto částice smývat do řeky Labe, kde je postupem času nutné čistit koryto řeky, a to jako minimálně podpůrný argument projektu.

Byla zmíněna možnost využití nejstarších map ( Brozany nad Ohří 1843!), ze kterých lze vyčíst původní využití pozemků, popřípadě původní pohyb vodních toků a dalších zajímavostí lokality.
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p. Břetislav Holub, MÚ Litoměřice, odbor ŽP: 

k zápisu přikládá MÚ Litoměřice, odbor ŽP povolení k odběru podzemních vod Prameniště Močidla. Platnost povolení je stanovena do 31.12.2012 v množství 360 000 m3/rok. V současné době probíhá rekonstrukce celého přívodního řadu z Prameniště Močidla do vodojemu Litoměřice-Mostka I.

Stávající přívodní řad DN 125 bude vyměněn za DN 150. K omezení povoleného množství není prakticky ze strany vodoprávního úřadu žádná možnost. Vodní zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  přednostně vyhrazuje zdroje podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (§ 29 vodního zákona). K jiným účelům může vodoprávní úřad povolit použití podzemní vody, jen není-li to na úkor uspokojování uvedených potřeb (doloženo hydrogeologickým posudkem). 

RNDr. Jaroslav Obermajer, Ing. Vladimír Němec, CHKO Litoměřice:

Z pohledu ochrany CHKO může být problém pouze z hlediska ochrany krajinného rázu a to pouze tehdy, pokud by se při revitalizaci území postupovalo ryze technickým způsobem. Jako klíčový problém v zájmovém území vidíme především vysoké odběry podzemních vod v prameništi Močidla ze strany SčVK a nízkou odolnost intenzivně obhospodařovaných ploch vůči vodní erozi. Vodní eroze je zde značným problémem především v případě přívalových dešťů. Správa CHKO proto upozorňuje, že by studie měla být v oblasti navrhovaných řešení doplněna alespoň o minimální výpočty eroze a transportu sedimentu podle jednotlivých půdních bloků. Dále je třeba zjistit stanoviska vlastníků jednotlivých půdních bloků k revitalizaci území a zjistit jejich představy o zásobování vodou v průběhu celé sezóny.

Alena Vacková, MAS České středohoří:

Řešíme  zde jen kousek problému, který postihuje povodí téměř všech toků. Již od pramene bychom se měli zabývat, proč dochází ke splavování zeminy do potoků a následně řek a to jak při prudkém dešti, tak při povodních. Jak už padlo, je třeba zajistit v první řadě vhodné terénní úpravy břehu a okolí toků, následně vhodná zeleň a tím i zabránění odplavení zeminy do koryt. Hospodaření s pitnou vodou a vodou vůbec musíme věnovat velkou pozornost, je to „zlato“, kterého si zatím dostatečně nevážíme  a to jak z pohledu vodohospodářů, tak spotřebitelů, bohužel, ani stát se k němu nechová s náležitou úctou.

Projekt je třeba dokončit až po důkladném zhodnocení.
Je potřeba více času a zjistit podmínky ve všech ročních obdobích. 

ad 4) Závěr

Analýza by měla být realizována k 31.5.2012. Případné prodlužování termínu  v souvislosti s dalším procesem zpracování analýzy je záležitostí zadavatele = KÚ ÚK. S ohledem na deklarované využití dat uvedených v budoucí analýze pro projekt „Zpracování konceptu přírodě prospěšných opatření v obhospodařované krajině za účelem zabránění erozi půdy a záplavových stavů“  žádá TPS zadavatele o možnost uplatnění vyjádření k návrhu analýzy tak, aby bylo zajištěno naplnění výše uvedených hlavních cílů zmíněného projektu.

Přílohy:

1. Rozhodnutí Okresního úřadu Litoměřice, č.j. 231.2-6021/02/ŽP

2. Mapa vymezeného zájmového území

3. Prezenční listina

Zpracovala: Ing. Ivana Mrázová


